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Dokadek 30 — rychle debnenie stropov

Panelové stropné debnenie pre rychlu a bezpe€ni montaz a demontaz

Rychlost’, bezpe¢nost’ a jednoducha manipulacia st rozhodujucimi faktormi pre uspesny
a rychly postup vystavby. Vd'aka beznosnikovému ruénému debneniu Dokadek 30 sa
daju stropy debnit’ rychlo a bezpeéne. Cely systém sa sklada z troch komponentov,
ktorymi su panely, hlavice a podpery — a da sa jednoducho aplikovat’ pomocou
niekol'kych tkonov.

Dokadek 30 je beznosnikové ru¢né debnenie z fahkej ocelovej konstrukcie s pasovo
pozinkovanym a povrstvenym ramom, na ktoru je upevnena osvedcena Xlife-preglejka od
spoloc¢nosti Doka. Tato konstelacia zarucuje dlihu zivotnost, umoziiuje vysoky pocet nasadeni
bez vymeny debniacej dosky a napokon aj Setri naklady, pretoze nevznikaju ziadne materialové
naklady na opotrebitelné diely, napr. krycie liSty. Kombinacia s Dokaflex a teleskopickymi
debniacimi nosnikmi H20 zabezpecuje usporu ¢asu pri uzatvarani oblasti prispbdsobenia a
umoziuje prispésobenie akymkolvek pddorysom nezavisle od rastra.

Stropné debnenie je na trhu od roku 2011 a prvy raz bolo oficialne predstavené na veltrhu
Bauma 2013. V roku 2017 boli vyrobené a predané debniace panely s plochou okolo 13
futbalovych ihrisk a celkovou hmotnostou nie¢o vySe 100 ton. Od uvedenia na trh sa debniaci
systém priebeZne zlepSuje a rozSiruje o vhodné komponenty.

Vysledok debnenia v rekordnom ¢ase

Dokadek 30 je Sprintérom v panelovych stropnych debneniach a dosahuje rekordné ¢asy v
debniacom procese. Pouzitim obdiZnikovych panelov s velkostou 3 m? je mozné zadebnenie
vacsich vysok stropov do 4,50 m bez vystupnych pombcok a podstatne znizuje pocet prvkov
vyzadujucich ru¢nu manipulaciu. Nezavislost od Zeriava poas debnenia umoznuje plynuld,
nezavislu a nerusenu pracu. Zamedzuje sa neproduktivnym ¢asom €akania na Zeriav, pretoze
material sa nemusi zdvihat na stropné debnenie. PouZitie Zeriava je potrebné uz len ojedinele
pri uzatvarani oblasti prispbsobenia a medzilahlych oblasti. PouZitie pojazdnych prepravnych
prostriedkov DekDrive na horizontalne posuvanie na stavenisku ulahCuje prieCny transport a
prinada dodato¢né zrychlenie debniacich prac.

Jednoduché pouzitie s montaznym postupom

Logicky pracovny postup ulah&uje obsluhu systému Dokadek 30 a personal na stavbe ho
bezpecne a rychlo ovlada uz po niekolkych ukonoch. Ergonomické uchyty v okrajovom profile
velkoplosnych, obdiznikovych panelov umozfiuji bezpe&ni manipulaciu. Systém si vystadilen s
dvoma velkostami panelov (2,44 m x 1,22 m a 2,44 m x 0,81 m). Zjednodusi to tak planovanie,
ako aj logistiku na stavbe. Stanoveny postup montaze zabrariuje ¢asovo naroénym prestojom a
ponuka vzajomne nadvazujuci postup prac pre zauceny stavebny personal. Pri zaveseni
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umoziuju Dokadek-hlavice bezpecné uloZenie a zaistenie prvkov. Vyklopenie nahor sa
uskuto&nuje pri beznych vySkach pomocou montaznej tyCe — pri vacsich vySkach sa pouziva
zavesovacia ty¢, schody s podestou 0,97 alebo DekLift 4,50 m. Demontaz sa tiez uskutoCriuje
zdola bez vystupnej pomocky. Namahava praca nad uroviiou hlavy sa redukuje na minimum.
Plochy prispésobenia sa rychlo a jednoducho uzatvoria vdaka bezSvovému spojeniu so
stropnym systémom Dokaflex. Jednoduchym a bezpecnym sklopenim panelov sa ufah¢i a
zrychli proces oddebnenia.

Bezpecna praca, ktora Setri sily

Montaz panelov Dokadek 30 prebieha bezpelne zo zeme, bez vstupu na stropné debnenie. Aj
pri vysSich stropoch sa daju panely bezpe€ne zospodu zavesit do hlav podpier bez vacsej
namahy a jednoducho vyklopit hore. Okrem toho maju hlavy integrovanu poistku proti
nadvihnutiu, ktora zabrani nahodnému padu panelov.

Strop zostane az po dosiahnutie potrebnej pevnosti beténu bezpene podoprety Doka-
stropnymi podperami Eurex 30 top. Rychle oddebnenie patri medzi hlavné faktory uspechu,
pretoze tento proces zabera cca 33 % z celkového debniaceho ¢asu. Dokadek 30 je okrem toho
plne kompatibilny s Doka-bo¢nym ochrannym systémom XP. To zvySuje bezpecnost.

O Doke:

Doka patri k podnikom s veducim postavenim na celom svete vo vyvoji, vyrobe a v odbyte debniace;j
techniky pre vSetky oblasti vystavby. S viac ako 160 predajnymi a logistickymi miestami vo vySe 70
krajinach disponuje skupina Doka Group vykonnou predajnou sietou a zaru€uje tym rychlu a
profesionalnu pripravu materialu a technicku podporu. Skupina Doka Group je podnikom skupiny
Umdasch Group a na celom svete zamestnava 6 700 zamestnankyn a zamestnancov.

Dokadek 30 sa uz pouziva na mnohych stavbach. Nasledujuce priklady projektov v Eurdpe
znazornuju rdzne vyhody pouzitia panelového stropného debnenia.

Fotografie:
V pripade zverejnenia uvadzajte zdroj.
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Montaz a demontaz panelového stropného debnenia sa uskuto&riuje bezpe€ne zo zeme. Dokadek-
zavesovacia ty€ slizi na vyklopenie nahor a zavesenie panelov Dokadek.

Fotografie: Dokadek 30_Doka_1.jpg; Dokadek 30_Doka_2.jpg
Copyright: Doka

Dokadek 30 bol zvoleny pri stavebnom projekte ,Commercial center Domus Pro* vo Vilniuse, Litva,
pretoZze zakaznik uz poznal vyhody systému — rychlost, bezpe¢nost' a jednoduchost. Strop zostane az po
dosiahnutie potrebnej pevnosti beténu bezpeéne podoprety Doka-stropnymi podperami Eurex 30 top.

Fotografie: Domus Pro_Doka_1.jpg; Domus Pro_Doka_2.jpg
Copyright: Doka

Rychle, ale starostlivé a Cisté betdnovanie v najuzSom priestore je predpokladom pre stavebny projekt
»Quartier Marienkapelle* v Monchengladbachu, Nemecko. Vdaka jednoduchej obsluhe systému
Dokadek 30 bolo mozné napriek malym personalnym kapacitam rychlo zadebnit stropy.

Fotografie: Quartier Marienkapelle_Doka_1.jpg; Quartier Marienkapelle_Doka_2.jpg
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Pouzitim systému Dokadek 30 sa debni nielen velkou rychlostou, ale vdaka Xlife-preglejke sa dosiahne
rovnomenny vzhlad beténu s malym mnozstvom $kar a s usporiadanym priebehom Skar. Na kancelarskej
budove Mill Park v Budapesti, Madarsko, bolo pouzitych cca 5 200 m? systému Dokadek 30. Na
policajnej stanici Szombathely, Madarsko sa pomocou Dokadek 30 debnili stropy na 3 Urovniach.

Fotografie: Mill Park_Doka.jpg; Polizeistation Szombathely Doka.jpg
Copyright: Doka
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Pomocou len troch hlavnych komponentov zvySuje systém Dokadek 30 bezpecnost na stavbe a zlepSuje
projektovy manazment. Pri viacucelovej budove ,Unite“ v Birminghame, Velka Britania, bol pomocou
Dokadek 30 umozneny dokonca o 1 meter SirSi vyCnievajuci chodnik na okraji stropu, a tym aj zvySena
produktivita na stavbe.

Fotografie: Unite_Doka_1.jpg; Unite_Doka_2.jpg
Copyright: Doka



