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Klimbekisting biedt efficiënte en veilige oplossing voor bouw nieuwe radartoren

Klimbekistingen worden veel toegepast om bij hoogbouwprojecten betonnen kernen en/of wanden in het werk te storten. Ook op de noordelijke strekdam van de Noordlandhaven op Neeltje Jans wordt een klimkist van Doka Nederland ingezet. Het betreft hier een nieuwe radartoren voor de scheepvaart die onderdeel wordt van de ScheldeRadarKeten.

De nieuwe radartoren met geavanceerde antenne wordt gebouwd om de goede zichtbaarheid van het scheepvaartverkeer tussen de Schouwenbank en de Westerschelde ook voor de toekomst te garanderen. Opdrachtgever van het project is Rijkswaterstaat, de aannemer voor de bouw van de radartoren is NV Besix SA.

SKE50 plus klimbekisting
De klimbekisting van Doka Nederland, type SKE50 plus, sluit goed aan op de eisen die de afgelegen locatie stelt aan het betonstortproces en de -hoeveelheid per tijdseenheid. Met de klimkist kan verder goed worden ingespeeld op de discontinuïteit in het bouwproces als gevolg van de naspanning in de torensegmenten. Bovendien kan door de inzet van een klimbekisting het bouwproces tijdelijk stil worden gelegd wanneer de weersomstandigheden op de strekdam daarom vragen.

Vooraf aan de bouw van de radartoren legde aannemer Besix eerst de fundering om vervolgens de kabels en leidingen te verleggen. Vervolgens werden de eerste negen meter van de toren op traditionele wijze gerealiseerd met de Top 50 wandbekisting van Doka Nederland. Door de zichtfunctie van de betonnen radartoren is daarbij alles uitgevoerd als schoonwerk.

Klimbekisting: met één druk op de knop omhoog
Bij klimbekistingen wordt de bouw gerealiseerd door dezelfde bekisting stapsgewijs in verticale richting te verplaatsen. Bij elke volgende opstelling wordt de bekisting aan het verharde beton van de vorige stort bevestigd. Met de SKE plus van Doka Nederland kunnen zo tot 20 zelfklimmende bekistingen met één hydraulisch aggregaat omhoog worden gebracht naar de volgende fase.

De klimbekisting zelf bestaat uit een klimsteiger waarop de bekisting staat en die één geheel met de steiger vormt. De bekisting is met een rolwagen aan de klimsteiger bevestigd, waardoor deze horizontaal kan worden verplaatst om vervolgens hydraulisch omhoog te worden verplaatst.




De klimsteiger wordt vervolgens met een klimschoen aan het reeds gestorte beton bevestigd en de bekisting gemonteerd alvorens aan de volgende stort wordt begonnen. De ophangpunten van de SKE50 plus zijn daarbij vrij te plaatsen. Hierdoor kan de SKE50 plus ook op wisselende wandhellingen, conische torens en verspringende wanden breed en flexibel worden toegepast.
 
Hoogste van Europa
De deels cilindrische en deels conische radartoren op de Neeltje Jans wordt in 30 delen van 3,5 meter gebouwd. Met een diameter van 5,90 meter en een hoogte van 115 meter wordt het zo de hoogste radartoren voor scheepvaart in Europa. 

De hiervoor gebruikte automatische klimbekisting SKE50 plus van Doka Nederland is kraanonafhankelijk en zelfklimmend. De kist is modulair opgebouwd en uitgevoerd met omlopende werkvloeren. De brede, rondom gesloten werkvloeren, doordachte verkeerswegen en de mogelijkheid van een volledige ombouw, zorgen voor een hoge veiligheid op de bouwplaats en maken het mogelijk dat in verschillende weersomstandigheden kan worden gewerkt. 

De 30 stukken van 3,5 meter worden fasegewijs van een naspanning voorzien en in het werk gestort. Na verharding van het beton wordt er ontkist en kan de kist horizontaal vrijkomen van de betonnen torenconstructie om vervolgens hydraulisch omhoog te worden gebracht. Na het aanbrengen van de wapening en het sluiten van de kist, wordt het volgende traject volgestort met betonmortel. In iedere fase wordt zo ongeveer 34 m3 betonmortel gestort. 

Naast de bouw van de toren door aannemer Besix, verzorgt aannemer HITT de levering en installatie van de volledige radarinstallatie en de integratie hiervan in de ScheldeRadarKeten. Voor eerdere, vergelijkbare projecten hanteerde Besix prefab-ringelementen en een glijbekisting, maar de specifieke voordelen van de Doka klimkist gaven in dit project en op deze bouwlocatie de doorslag. 

Over Doka
Doka is één van 's werelds toonaangevende bedrijven voor de ontwikkeling, productie en distributie van bekistingstechnologie voor gebruik op alle terreinen van de bouwsector. Met meer dan 160 verkoop- en logistieke faciliteiten in meer dan 70 landen, heeft de Doka Groep een zeer efficiënt distributienetwerk dat ervoor zorgt dat materiaal en technische ondersteuning snel en professioneel kan worden geboden. De Doka Groep is een bedrijf van de Umdasch Groep en heeft wereldwijd meer dan 5.600 medewerkers. 
De Nederlandse dochteronderneming Doka Nederland is gevestigd in Oss.
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Doka Nederland 
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E.	nederland@doka.com
W.	www.doka-nederland.nl
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Foto 1: De radartoren wordt op de noordelijke strekdam van de Noordlandhaven in het werk gestort.
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Foto 2: De bekisting wordt horizontaal vrijgemaakt van de betonnen constructie.
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Foto 3: Voor de verticale beweging wordt een hydraulisch cilinder gebruikt.
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Foto 4: De klimbekisting bestaat uit een klimsteiger met bekisting die één geheel vormen.
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