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Tradisjon møter høybygg – 
Doka-forskaling til nytt signaturbygg i Singapore
South Beach, Singapore
Singapore får et nytt signalbygg: "South Beach" forener historiske bygg med moderne, miljømessig bærekraftig høybyggarkitektur. Det er byggherrene City Developments Ltd. og IOS Group som har satt i gang prosjektet. Oppdraget med forskaling til de to nye høyhusene ble tildelt Doka med sin årtier lange internasjonale erfaring og ekspertise innen høybygg. 

South Beach ligger ved Beach Road i hjertet av øystaten, og er et bolig- og kontorkompleks med shopping- og underholdningstilbud. Beach Road har i løpet av de siste tiårene utviklet seg fra å være et boligområde til et pulserende forrestningsstrøk. Nå skal det reises to nye høyhus ved siden av de historiske byggene i South Beach-prosjektet. Målet er å skape en symbiose mellom de historisk tradisjonelle bygningene som stammer fra 1930-tallet og som nå pusses opp, og arkitektonisk avantgardistiske høybygg fra det 21. århundre. Nordtårnet vil etter ferdigstillelse bestå av over 30 etasjer, sørtårnet av over 40, og sammen vil de skape masse rom for kontorer, luksusleiligheter, et designhotell og forretninger. 
Selskapet Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. fikk oppdraget med selve byggingen, §§som gjennom støping på stedet forutsetter et lavest mulig behov for personale. I løsningen fra Doka inngår effektive selvklartingsenheter, fleksible forskalingssystemer og innretninger som sørger for sikkerheten til arbeiderne på byggeplassen. 
Klatreautomatene reduserer kranbruken, minimerer personalbehovet og bidrar til å holde brukstiden til systemene og dermed kostnadene nede. Byggets kjerne reises med selvklatre-forskalingen Xclimb 60 og veggforskaling Top 50, som fleksibelt kan tilpasses søylene og veggenes design. I tillegg flytter den hydrauliske selvklatre-forskalingen SKE100 betongfordelermastene uten kran. Beskyttelsesnettingen Xclimb 60 som er integrert i ytterveggen, beskytter arbeiderne og sørger for ubegrenset byggeprogresjon uansett vær og vind. 
Til støping av taket brukes prefrabrikkerte Dokamatic-dekkebord. Dekkebord-liftsystemet TLS sørger for dekkeforskalingen flyttes oppover. Slik unngår man uproduktiv ventetid og optimerer byggeplasslogistikken. Hver enkelt etasje støpes i en syv dagers rytme. 
Også ved bygging av kjelleretasjene forventes kompromisløst "built-to-order" av forskalingsteknikken. Tårnreis Staxo 40 har denne tilpasningsevnen ikke minst takket være de justerbare topp- og bunnskruene med 75 cm uttrekkslengde som raskt og enkelt kan tilpasses nøyaktig i høyden. 
Ingeniørene til Doka var involvert allerede i planleggingsfasen og ga anbefalinger om gjennomføring samt valg av effektive forskalingssystemer. En Doka-ekspert hjalp til på stedet under monteringen og instruerte byggemannskapet i korrekt håndtering. Takket være en egen avdeling i Singapore står alltid Doka-forskalingseksperter klare ved spørsmål. Kommunikasjon og bruksanvisning på det nasjonale språket sikrer bedre forståelse med bygningsarbeiderne.
Innovativ leiemodell for mer fleksibilitet
Doka Goups internasjonale logistikk- og salgsnettverk omfatter en godt rustet utstyrspark, som sikrer at forskalingsmateriale er omgående tilgjengelig og oppdrag kan utføres etter just-in-time-prinsippet. Ved kortere innsatsperioder kan byggherrer nyte godt av leiemodellen til Doka Group. Man trenger ikke kjøpe forskalingsmateriale, men kan leie det i et definert tidsrom, avregnet per dag og med tilbakelevering umiddelbart etter ferdigstillelse. Denne forretningsmodellen bidrar til en fleksibel og kortfristig handleevne som også gir lavere kapitalbinding enn kjøp.
Utmerket bærekraftig
Med det innovative designet på inngangstaket som også sørger for klimaregulering har South Beach allerede vunnet to "Green Mark Platinum Awards". Dette mikroklimatiske kjennemerket strekker seg over hele byggeprosjektet og ligner et segl som beskytter mot solen. De integrerte solcellene forvandler solenergien til elektrisitet. I tillegg absorberer de godt isolerte glassfasadene varmen, mens Sky Gardens bidrar til termisk utligning. Dette og andre bærekraftige investeringer gjør South Beach til Singapores økologiske signalbygg. 
Første spadestikk ble tatt i desember 2011 og forskalingsarbeidene pågår frem til slutten av 2014. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016.

Kort oppsummert:
Prosjekt:
South Beach, kontor- og leilighetsbygg, hotell, shoppingsenter
Sted:
Singapore
Byggherrer:
City Developments Ltd. og IOS Group
Utførende firma:
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
Starttidspunkt for byggingen:
Desember 2011
Planlagt ferdigstillelse: 
2016 

Fremdrift:
7 dager per etajse (nord- og sørtårn) 

Forskalingsteknikk:
Produkter: Selvklatre-forskaling SKE100 og Xclimb 60, beskyttelsesnetting Xclimb 60, veggforskaling Top 50, Dokamatic-dekkebord, dekkebord-liftsystem TLS, tårnreis Staxo 40 
Tjenester: Forskalingsplanlegging, monteringssupport på stedet, ekspertservice
Om Doka:
Doka er et av verdens ledende foretak når det gjelder utvikling, produksjon og salg av forskalingsteknikk innenfor alle områder av byggesektoren. Med over 160 salgs- og logistikkavdelinger i over 70 land har Doka-gruppen et sterkt salgsnettverk og garanterer dermed rask og profesjonell fremskaffelse av materialer og teknisk støtte. Doka-gruppen er et selskap i Umdasch-gruppen og har over 6000 ansatte på verdensbasis.
Bildetekster:


South Beach 1.jpg 
Nord- og sørtårnet er del av det nye South Beach-prosjektet i Singapore, et kontor- og leilighetskompleks med shoppingsenter.
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De skrå søylene formes med den fleksible veggforskalingen Top 50.
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Selvklatre-forskalingen Xclimb 60 reduserer krantiden og personalbehovet.
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