
Doka-drager H20 basic
De voordelige bekistingsdrager in beproefde kwaliteit.



van de dragerflens dankzij de mechanische 
spanningsclassificatie en de procedure voor de proefbelasting

Moment (M): 5 kNm
Dwarskracht (Q): 11 kN
Stijfheid (ExJ): 450 kNm²
Gewicht: 4,9 kg/lm (P)
Goedkeuring: EN 13377

dankzij het geringe gewicht

Beproefde kwaliteit

Technische gegevens

Ergonomisch werken

De Doka Beam H20 basic P is een kostenefficiënte en lichtgewicht bekistingsbalk met een massieve 
constructie, een laag gewicht en afgeschuinde uiteinden. De bekistingsdrager H20 basic P is licht in 
gebruik en is geschikt voor verschillende soorten gebruik op elke bouwplaats.

Doka-drager H20 basic 
De voordelige bekistingsdrager in beproefde kwaliteit. 

Doka-drager H20 basic VPE ¹ kg Art. Nr.

1,80 m 100 8,8 189031000

2,45 m 100 12,0 189032000

2,65 m 100 13,0 189033000

2,90 m 100 14,2 189034000

3,30 m 100 16,2 189035000

3,60 m 100 17,6 189036000

3,90 m 100 19,1 189037000

4,50 m 100 22,1 189038000

4,90 m 100 24,0 189039000

5,90 m 60 28,9 189040000

¹ Verpakkingseenheid

A

B

C

A   Afgeschuinde kop

B   Dragerlijf in P-uitvoering

C   Opschrift op brede kant flens en lijf

Het is niet toegestaan om gaten in de flens van de  
Doka-drager H20 basic P te boren of schroeven erin te draaien
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Doka Nederland BV | Longobardenweg 11 | 5342 PL Oss | Nederland | T +31 412 65 30 30 | nederland@doka.com | www.doka.nl

/@dokanederland9417/dokanederland /doka-netherlands /doka_netherlands /doka_international

https://www.youtube.com/@dokanederland9417
https://www.facebook.com/dokanederland/
https://www.linkedin.com/company/doka-netherlands/
https://www.instagram.com/doka_netherlands/
https://www.tiktok.com/@doka_international

