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Systemove leseni
Nescetne moznosti pouzitl.

Diky systému Ringlock nabizi Doka rozsahlé produktové portfolio modulového pracovniho leeni pro Siroké spekt-
rum pouZiti ve stavebnictvi. Doka je tak silnym partnerem pro kompletni doddvky bednéni a leSeni. Toto osvédCené
systémové feSeni je jiz desitky let etablovano na trhu a je idealnim doplnénim pro bezpecné a rychlé provedeni
armovacich a bednicich praci.

Ringlock se vyznacuije kvalitou, na kterou jste u spole¢nosti Doka zvykli, a pfesvédCi Vas atraktivnim pomérem
cena/vykon. Diky modulové skladbg je systém flexibilni a Ize ho prizpdsobit individualinim potiebam. Nasi technici
naplanuiji leSeni pro Vasi stavbu na zakladé svych dlouholetych odbornych znalosti feSeni VaSeho leSeni vzdy
presné podle Vasich specifickych pozadavki a zajisti tak GispéSnou realizaci projektu.

€ Rychla dostupnost
- = Jistota dodani a kratka doba nachystani materialu diky celosvetove prodejni siti
= Kratkodobé dostupné velké mnoZstvi materidlu jak ke koupi tak i k prondjmu

%> Ve od jednoho dodavatele

= Jeden partner pro bednéni i leSeni
= \/zdjemné optimalizovand feSeni bednéni a leSeni
= Snizeni logistickych, financnich a ekologickych néaklad(i diky spolecné dopravé

Qp Moznost kompletniho pronéjmu

= Siroky sortiment bednéni a leSeni k prondjmu vyznacujici se vysokou vykonnosti a mimoradnou kvalitou
. Profesiondlni a efektivni proces prongjmu zarucuje jednoduchy a hladky pribéh.
= Doplhkovy prondjem umoznuje realizaci vétsich stavebnich z&mérdi bez vysokych investic do vlastniho materidlu

Mezinarodni certifikace

Vseobecné technické schvaleni DIBT Z-8.22-992

Deutsches
Institut

i DIbt
Bautechnik




Zakladni prvky systemu Ringlock

Ringlock se vyznacuije vysokou efektivitou.

| kdyZ je pro nescetné varianty pouZiti k dispozici Siroka nabidka pfisluSenstvi, je modulové leSeni Ringlock s kotouCi a systémem klinového zamku zaloZeno
na malém poctu zakladnich prvka, jejichZ slozenim vznika stabilni leSefiova konstrukce. Systémové dily tvorf vertikalni, horizontlni a diagonaini komponenty
a ocelové podlahy.

VSechny hlavni dily se prostfednictvim klinového zamku pfipeviiuji do kotouCe. Pfitom je klin zarazen Uderem kladiva. Montaz leSeni nevyzaduje pouZziti
dalSiho nafadi nebo dil.

Tento jednoduchy princip je spolecny pro vSechna modulova leSeni Ringlock. Neménné pracovni postupy tak zajistuiji pro leSenare kratSi dobu zapracovani
a tim i rychleji dostupnost leSendrskych tyma.

Sloupky

Sloupky vzajemné spojuiji
hlavni ¢asti leSeni a zajistuji
prenos vertikalniho zatizeni.

JelikoZ jsou kotouce na
sloupcich navafeny ve
vzdalenosti po 0,50 m, jsou
sloupky dostupné v délkach
od 0,50 m aZ do 3,00 m,
vzdy v krocich po 0,50-m
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Podélnik

Podélniky jsou nejen horizontalnimi nosnymi komponenty, ale pini také funkci
zabradli a uchyceni ocelovych podiah.

Integrovany klinovy zamek zajistuje mimoradné stabilni spoje a zabrafiuje uvolnéni
konstrukénich dilli, nebot spolu s podélniky tvori funkéni celek. Klinové zamky
véetné klinu zapadajiciho do kotouce se nachazi v koncové Casti podéiniki. Samotny
klin je sice pohyblivy, ale neni snimatelny. Podélniky jsou dostupné v délkach
0,39m, 0,73 m, 1,04 m, 1.09 m, 1,40 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m a 3,07 m.

Pro 8irSi leSeni jako jsou napriklad prostorova leseni, pfesahy. nebo zavésena leSeni
jsou k uchyceni podlah uréeny zdvojené podélniky, které diky svému zesilenému
provedeni zarucuji vySSi nosnost. :

Podélniky a zdvojené podéiniky se horizontalné zavésuiji do kotouce a pouhy'm
Uderem kladiva jsou zajistény. K tomuto Gicelu se zpravidla vyuZivajl mensi otvory
kotouct. /



Zdvojeny podélnik

Zdvojené podélniky jsou horizontalni konstrukéni dily leSeni s vySsi
nosnosti. Slouzi k uchyceni podlah a jsou pouZivany u konstrukci
leSeni podléhajicich vétSimu zatizeni nebo u specidlnich konstrukef
jako jsou pfesahy nebo zavéSené leseni.

Vertikalni diagonaly

Vertikalni diagonaly zajistuji pevnost a bezpe¢nost leSeni.
Jejich hlavnim Ucelem je tedy vyztuzeni leSeni. Klinovy
zamek na konci vertikalnich diagonal umoziiuje diky
svému kloubovému spojeni optimalni flexibilitu pri
montazi. Délky vertikdlnich diagondl jsou vzajemné
sladény tak, aby se vesly mezi vSechny typy sloupkii

a podélnik(.

U specidlnich konstrukci mohou byt vertikdini diagonaly
také pouity napf. k zavéSeni presahdl.

Vertikalni diagondly se vzdy zavéSuji diagonalné do vétSich
otvor(i kotouc(i a zajistuji pouhym tiderem kladiva.

Ocelové podlahy

Podlahy Ringlock zhotovené z pozinkované oceli poskytuji maximalni stabilitu, dlouhou
Zivotnost a bezpecnost. Pokladaji se na podélniky a jsou zabezpeceny zajiStovacim prvkem
podiahy. ‘

. Tvar podiah zabrariuje peklopeni a zajistuje bezpetné pracovni podminky. K bezpetnosti
navic pfispiva dérované a tudiz vodopropustné provedeni povrchu podlahy, které zabrariuje
tvorbé ledu a shromazdovani negistot, ¢imz se predchazi nebezpeCi uklouznutf.

Ocelové podlahy jsou dostupné ve vsech délkach podélnikl. Standardni Sitka obnast
32 cm. K dispozici je i uz3f provedeni o §ifce 19 cm.

Okopové zarazky
Okopové zarazky Ize snadno namontovat a slouzi jako aktivni ochrana jak pro pracovniky tak pro osoby

nachazejici se pod leSenim, nebot sou¢asné zabrariuji nechténému padu materialu.

Okopové zarazky jsou na svych koncich opatfeny jednoduchym spojem, ktery umoziuje jejich montaz bez
naradi jak v podélném sméru tak i pod Uhlem 90°.

Upozornéni pro uzivatele
Sloupky, podélniky, vertikéini diagonaly, ocelové podiahy, okopové zarazky jsou kvili
snadnéjSimu prifazeni oznaCeny nasimi barevnymi Stitky.
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Pristupy

Systém leSeni Ringlock je navrzen tak, aby byl vzdy zajiStén bezpeCny pfistup, a to prostiednictvim integrovanych
vystupd a hlinikovych podlah s preklizkovou vypIni nebo pomoci pfedsazenych vystupd.

Priilezy

Hlinikové podlahy s preklizkovou vypini se diky hlinikovému provedeni
vyznacuiji dlouhou zivotnosti a diky jejich protiskluzové povrchové Upravé

a integrovanému poklopu nabizi jednoduché a cenové atraktivni feSeni pro pro
vystup a sestup. Sklopny Zebfik umoziiuje vystup a sestup mezi jednotlivymi
patry leSeni. Poklop priilezu Ize uzavrit a vytvorit tak pribéZznou, bezpeénou
plochu podlahy.

Prilezy jsou dostupné v Sifce 0,64 m. To odpovida Sifce dvou vedle sebe
poloZenych ocelovych podlah. Se samostatnym Zebfikem jsou dostupné délky
1,09 ma 2,07 m, s integrovanym Zebfikem 2,57 m a 3,07 m.
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Vystupy

Vzhledem k rychlé montazi a nizké vaze patfi vystupy k nejzadanéjsim komponenttim leSeni na

stavenisti. Hlinikové schodi$té zhotovené jako jeden celek véetné schodistovych stupnd,.schodnic
a podest Ize integrovat do leSeni nebo je pouZit jako samostatné feSeni pristupu. Pro mimoradng
narocné pripady pouZiti je k dispozici také ocelové provedeni vystupu.



Prislusenstvi

Vietena hlavic pro nosné
konstrukce

Diky vyuZiti vieten hlavic pro nosné

konstrukce Ize Ringlock pouZit také

jako podpémé leSeni. Tyto komponenty q
dostupné jako vietena hlavic nebo

vigtena Gtyfcestnych hlavic Ize pouzit

dle pozadovaného druhu leSeni.

Systémovy prihradovy nosnik

Systémoveé piihradové nosniky umoziuiji vétsi
rozpéti mezi dvéma sloupky a jsou idedlnim
feSenim pro zhotoveni preklenuti prekéazek jako
napr. vjezdy.

Vlysoce Unosné ocelové prihradové nosniky

s dostate¢nou nosnosti pro montaz ocelovych
podlah jsou také bezpecnou volbou pro
zhotoveni zviastnich konstrukei jako presahdl
nebo zavéSeného leSeni. Pokud jsou pfi montézi
prostorového leSeni pro prace v oblasti stropu
pouZzity prihradové nosniky, je tim znatné
redukovan pocet potrebnych komponentd leSeni.

Ocelové piihradové nosniky jsou na vSech Ctyfech
koncich vybaveny klinovymi zamky a zavéSuji
se do kotouct sloupkdl.

Stavitelné patky a zakladni dily

Montaz leSeni Ringlock zaCina vZdy stavitelnymi
patkami. Ty zajiStuji fadny pfenos zatizeni do
podkladu. Patka je opatfena vyfezem k usazeni
z&kladniho dilu. Pro zajisténi spravného
vyrovnani leSeni je patka vySkové stavitelna.

Z&kladni dily jsou jiz vybaveny nejspodnéjsim
kotouCem leSefiového systému a umoziuji
tak montaz prvnich podélnikd, sloupkil

a vertikalnich diagonal.

Konzoly

Konzoly predstavujf jednoduché fesent pro rozsien plochy padiahy,
pokud je pri zhotovovani mensich fasadnich presahl nutné pro snazsi
provedeni praci zmensit odstup od konstrukce (jako jsou napf. bakony
nebo fimsy).

* Konzoly jsou dostupné ve tech riiznych velikostech. Je na né Vmoiné

pfipevnit jednu, dvé nebo tfi ocelové podiahy.
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\/Seobecna bezpecnost

Pri vyvoji LeSeni Ringlock bylo dbano predevsim na bezpec¢nost
personalu v priibéhu viech leSenarskych praci.

Zabradli a okopové zarazky @ =002 EEVEREI—/71: N0 VUL
Schodistové zabradli se spravnym sklonem a jako zabradli pouZité
podélniky zajiStuji spoletné s kovovymi okopovymi zarazkami spl-
néni prislusnych bezpecnostnich pozadavki evropskych norem.

.......................

A Okopova zardzka A Zabradli

.0

Kotevni body '

Bezpecné mohtéini prace diky proyéfenym :

. kqtevnl'm bd_dﬁm fro osobni ochranné prostedky
proti padu (O0P) ' :
+ {

v @

Otocéna dvirka nastavitelna

‘ Nastavitelna otoénd dvitka provedend jako bezpec-
LT - nostni dvitka (,0to¢na dvitka nastavitelna®) zajistuji
bezpecny vstup na leSeni s patficnou ochranou proti




Flexibilita

360°- Kotou¢ s osmi otvory poskytuje
maximalni flexibilitu.

,»Gokoliv potiebujete”

Mimoradné flexibilné pouZitelné kotouce na sloupcich Ringlock
zarucuiji z hlediska geometrie a tvaru kompletné prizplsobiteiné
leSeni. Tuto flexibilitu dale zvySuje nejen 45°- rohova podlaha
umoznuijici uzavieni mezer mezi ocelovymi podlahami kolem
roh(l, ale také rozsahly vybér prislusenstvi, diky kterému je
Ringlock idedlnim feSenim pro vSechny poZadavky.

VSechny leSeroveé trubky maji standardni
priimér 48,3 mm a jsou tudiZ kompatibilni
se vSemi béznymi komponenty leSeni.



Jednoduchy princip montaze

Pevné dané rozméry dilli leSeni, neménné vzdalenosti mezi
kotouCi a jednoduchy zpdsob zajisténi klinem.

Dily leSeni maji pevné dané rozméry. Také vzdalenosti mezi ko-
touCi jsou nemeénné. Zakladni princip celého systému Ringlock

. . . . o iy . Intuitivni vytvoreni spoj
je zalozen na jednoduchém zpusobu zajisténi pomoci klinu. u oreni spoje

y - . o o Konec podélniku s klinovym zamkem
Vsechna leseni Ringlock se montuji podle stejneho principu. statf jednoduse nasadit na kotou¢
LeSenf je tak vSestranné pouZitelné a mimoradné hospodarné, anasledné tderem kladiva zafixovat Kiin.

jelikoz Ize jeho hlavni soucasti opakované pouzit.

Snadné zajisténi
Pouhym tderem kladiva je zhotoveno pevné
spojeni, které dokaze bezpeCné prenést zatizeni.
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Montaz krok za krokem

Montaz leSeni Ringlock Ize diky logickému postupu montaze
provest nezavisle na oblasti pouziti béhem velmi kratké doby.

Krok 1

Rozmistéte stavitelné patky a zakladni dily v potrebnych rozestupech
v podélném a piicném sméru. V pfipadé potfeby pouZijte podiozku
k rozdéleni zatiZeni (vyrovnavaci desku, dievéné hranoly).

Pri montazi leSeni na podkladu se spadem pouzijte pro fadné vyrov-
nani leSeni naklapéci stavitelné patky (,Stavitelnd patka naklapéci“).

Krok 2

Zavéste prvni Uroveri podéinikli do mensich otvor(i kotouce a zafixujte klinem.

Jakmile jsou namontovany vSechny podélniky, zkontrolujte vytvoreni pravych
Uhld a provedte nivelaci konstrukce. PouZijte vodovahu a nastavte potfebnou
vysku stavitelnych patek. Zajistéte vSechny kliny iderem kladiva. LeSeni

je nyni pripraveno pro snadnou montaz dalSich drovni, aniz by jeho poloha
musela byt vyznamné upravena.

Krok 3

Nasadte sloupky na zakladni dily. Presvédcte se, Ze kotou¢d odpovida
poloze kotouce na zakladnich dilech (viz obrazek). Nyni viozte do kotouce na
sloupcich druhou Uroveri podéInikd a namontujte prvni vertikaini diagondly.
Jakmile je zhotovena druha Uroveri podéInikil a pole leSent jsou vyztuZena
vertikalnimi diagonalami, zajistéte vSechny kliny tderem kladiva.

Krok 4

Pro bezpe¢né pokraCovani v montazi leSeni nyni pfipravte viozenou
rovinu pro pfipevnéni podéinikd, které budou slouZit jako zabradli pro
dal$i krok montdze.

Ze spodni drovné leSeni nyni umistéte nad hlavou ocelové podlahy
a zajistéte je podlahovymi pojistkami. V této fazi Ize také dle planované
varianty leSeni namontovat také prllezy nebo vystupové zebriky.

Nyni pokracujte na dalSi trovni leSeni a pfipevnéte zde okopové
zarazky. Nasledné opakujte kroky 1 az 4 a zhotovte tak dalSi drovné
leSeni.




Kotveni

Dvojita kotevni botka

Dvojita kotevni botka se pfipeviiuje na leSefiovou trubku

a slouZi k ukotveni leSeni na stavebni na stavebni
konstrukci.

A Kotevni vrut

12

Expreskotva

Expreskotva je bezpecna a vyznacuje se dlouhou
Zivotnosti a jednoduchou manipulaci.

Kotevni trubka

Kotevni trubka prenasi vznikajici zatizeni z leSeni
do stavebni konstrukce a pripeviiuje se na
sloupcich a do kotevniho vrutu.

.Kotevni vrut ‘

- Kotevni vrut s plastovou hmoZdinkou prenasi

zatizeni z kotevni trubky a zajistuje tak stabilitu
leSeni. *

A Kotevni trubka

A Plastova hmozdinka




\"4 V 4 \"4 /7 \Vav 4
Premisteni jerabem
LeSeni Ringlock Ize pfemistovat jefabem.

Staci jen nékolik malo Uprav.

Zajistovaci prvek stavitelné patky

Tento dodateCny jistici prvek umoZiuje spojent stavitelné
patky a zakladniho dilu se sloupkem, ¢imz je celé leSeni
pevné spojeno a milze byt pfimo zvednuto jerabem.

CGep se zavlaCkou |

- Cepy se zavlatkou jsou pouzity vzdy ke vzajemnému spojeni sloupkii z bez-
pecnostnich dlivodd. Pred ;vednu‘tim leSeni se ujistéte, Ze jsou vSechny .
vertikalni konstrukcni dily vzajemné spojeny Cepy se zévlaé_kou.

i . N

~ Upozornéni: NepouZivejte pro zavésena leSeni. Pro tento typ leSenf pou-
Zijte k tomuto Uégl'u uréené sloupky (,Sloupek pro zavésené leSeni*).

Premistovani
Po montdzi pojistky stavitelné patky (,Zajistovaci prvek stavitelné

patky®), ¢epu se zavlackou, jerabového oka a pripojovacich dili
zavéSeného konstrukci Ize leSeni zvednout jefabem.

Upozornéni: Dbejte na to, aby byly pro zvednuti vahy leSeni pou-
Zity zavésné prostredky, které jsou povolené a provéfené.




\Volne stojici pracovni leseni

Pracovni leSeni bez ukotveni

Diky rozsitené zakladné miize byt pracovni leSeni pouzito také jako volné stojic konstrukce. Umoziuje vyreSeni
pfistupu u armovacich leSenf a je také idedini pro komplikované faséadni prace, napf. v pripadé sklenénych fasad.

.............. Ocelova podlaha
| S PodéInik

Podélnik /
........ podlahovy pricnik

-------- Hlinikova podlaha
i S prekl. vypini

------- Okopova zarazka

....... S|0upek

-------- Vertikalni
diagonala

--------- Zéakladni dil
Stavitelna patka
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Schodistova vez

SchodiStova véz umoznuje bezpeCny pristup pro pracovniky pfenasejici material a je soucasné nejrychlejSim
a nejméng naroénym zplisobem, jak se dostat do jednotlivych pater leSeni, aniz by byly naruSeny na nich probihajici
prace.

Schodistové véZe jsou doCasné konstrukce pouzivané ve stavebnictvi k bezpe¢nému a snadnému pfistupu na vySe polozend pracovisté na stavenisti.
Schodistové véZe Ize zpravidla pfipevnit na hlavni leSeni nebo mohou byt instalovany samostatné. Pokud je schodistova véZ postavena samostatng, lze ji
rychle premistit jerdbem. Schodistové véze umozriuji snadny vystup a sestup pracovnik(i a nekomplikovany transport materialdi, coz zarucuje vys$i efektivitu
a podstatné nizsi riziko Urazu, neZ pi pouZiti Zebrikil nebo jinych nestabilnich vystupovych pomdcek.

Schodistové véZe predstavuji viestranné feseni z hlediska vysky, Sitky a zplisobu provedeni vychodil. Ringlock nabizi schodistové véze ve dvou hlavnich
variantach, ocelové nebo hlinikové, pficemz jsou obé provedeni dostupnd s velikostmi poli 1,0 m a 2,0 m a schodisté je zhotoveno jako celek véetné stupril
a schodnic.

Hlinikové schodisté s integrovanymi podestami je provedeno jako schodistova véz se 4 sloupky. U tohoto kompaktniho provedeni je montovano dodatecné
zabradli.

Ocelové schody se bézné montuji u schodistovych vézi s 10 sloupky. Predstavuji Sirsi a stabilngjsi feSeni pfistupu s ocelovymi podlahami na podestach.
Vertikalni diagonaly slouzi jako zabradli.

A Schodistova véz se 4 nohami a hlinikovymi schody A Schodistova véz s 10 nohami a ocelovymi schody

Pred projektovanim schodistové véze musi byt provérena technicka dokumentace.
U vySek, které presahuji standardni konfiguraci musi byt zpracovana fadnd priprava projektu a staticky vypocet.



Premosteni

Modulové feSeni leSeni Ringlock umozriuje diky kompatibilnim konstrukcnim
prvkdm jednoduché prizptisobeni Sitky a vySky danym poZadavkim projektu.




Nescetne moznosti pouziti

Ringlock predstavuje kompletni reSeni s rozsahlymi moznostmi pouziti a vyhodami pro stavebni a leSenarske firmy.

Ringlock je idealnim doplnénim bednicich systém(i Doka. Modulovy systém leSeni umoZiiuje bezpecné a efektivni provadéni armovacich a bednicich praci.
Diky jeho vSestrannosti a kompatibilité 1ze Ringlock pouzit mnoha zplisoby ke spinéni danych poZadavk(i projektu.

Pracovni leSeni pro Schodistova véz Pojizdné leSeni Zavesené leSeni
armovaci prace

Kruhové leSeni Prostorové leSeni Nosna konstrukce Fasadni leSeni



Ringlock-referencni projekty
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Vyskové budovy

= Efektivni projekty fasad diky modulovému
leSeni Ringlock
MensSi Casova narocnost, vySsi bezpecnost
Prizpdsobeni rliznym stavebnim podminkam
Robustni dily pro maximalni stabilitu
zajistujici ochranu personalu a materidlu
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Bytova vystavba

= Prizplsobitelné Sitky poli ke zhotoveni leSeni
pro kompletni budovu

= Sir$i nebo uzsi pracovni plochy

= R(izné integrované pristupy jako schodisté
nebo prllezy

= A7 80% opakované pouzitelnych dildi pro
efektivnéjsi management skladovaného

materidlu




Infrastruktura

= \hodné pro stavebni prace na mostech,
vezich, pilifich, v tunelech apod.

= \/ysoka vykonnost, vhodné pro velka zatizeni

= Setff Gas a penize a vytvari bezpetné
pracovni podminky pro leSenare a uzivatele
leSeni






Projekty rekonstrukci

= Jednoducha montaz u historickych, snadno
poSkoditelnych a stavebné komplexnich
budov

= Exteriér: Konstrukéni dily nejriznéjsich
rozmérdl umoziiuji dokonalé prizplisobeni
leSeni geometrii budovy, aniz by byla
dotCena faséada.

= |nteriér: Prostorové leSeni usnadriuje

provadeéni obtiznych praci v oblasti stropd.
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Schodistovy vystup

= V/stup na leSeni a sestup z leSeni

= Bezpecné schodisté pro pracovniky
prenasejici material
SoubéZné nebo protichlidné namontované
schodisté pro rychly vystup a sestup
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Hi-Vis®

Software pro management leSeni

T =
=
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J —
Vlyvinuto specidiné se zaméfenim na planovani Koncipovéno pro poskytnuti nastrojii a feeni Poskytuje projektovému managementu kompletni
a fizeni projektu tak, aby bylo zajiSténo v rdmci managementu nasazeni leSeni piehled, umozriujici lepsi sledovani, Fizeni
co nejefektivngjsi vyuZiti kapacit leSeni a tim u projekt(i vSech velikosti. Zakaznici se mohou  a kontrolu leSenafskych praci, coz usnadiiuje
dosazena maximaini produktivita a vytizeni. rozhodnout, zda vyuZiji moduly aplikaci jednotlivé  kalkulaci naklad(i a snizuje riziko.
nebo jako ucelené feSeni leSeni s analytikou
dat a Dashboard reporty.

Hi-Vis® je software pro management leSeni,
ktery v pIném rozsahu umozfiuje koordinaci
v8ech v ramci projektu potfebnych leSeni.

ESTACE

PROGRESS
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Stavebni management a realizace stavby

= Software pro management leSeni s cloudovym feSenim

= \/yvinuto predevsim pro projekty a pouziti v miste

= Koncipovano pro rlizna projektova rozhrani a subjekty zapojené do projektu
= ZlepSuje presnost kalkulaci diky spravnému naplanovani

= Napldnovani potfebnych personalnich zdroj

= Prehled planovanych praci v pristich 30, 60 a 90 dnech

= Sledovani skladovaného mnozstvi konstrukcénich dildi leSeni v misté

= Podporuje zpracovani pracovnich plan pro zhotoveni leSeni

= Sledovani produktivity

= Analytika dat
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Moduly aplikaci

Management poptavek Management pracovnich Management znaceni

Elektronické poptavky na zhotoveni, pfestavbu zakazek Evidovana kontrola a znaceni leSeni slouzi
nebo demontaz leSeni zvySuji efektivitu k aktualnimu zobrazeni vSech leSeni projektu.

9 o - VSechny pfijaté poptavky na leSeni jsou
a transparentnost pri zpracovani poptavek.

v managementu pracovnich zakazek zpracovany
tak, Ze mate kdykoliv kompletni prehled o stavu

zakazek.
Management personalu Management skladovaného Analytika dat
Software nabizi kompletni transparentnost mnozstvi Tento modul zpracovava b&Zné dashboard

reporty, zahmujici pfehledy celého stanoviste,
prehled oblasti, zpravy o statutu poptavek,
statutu materidlu a produktivity a také kalendarni

odpracovanych hodin leSenar(i na stavbé, coz Ize

oy e Tento modul poskytuje kompletni prehled o dang
vyuZzit pro ucely vyuctovani.

lokalité, kde se nachdzi jakykoliv konstrukéni dil
leSeni. Navic informuje o tom, zda je dil na stavbé

w " oy ; fehled.
pfipraven k pouZiti a nebo zda je jiz montovan. P
= 1 S %% Hi .Vi s COUNT OF WORKORDER # BY WORK TYPE COUNT OF WORKORDER # BY LEAD DAYS GROUFINGS
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I e 26 e e g . . =
= ESTIMATED HOURS - s @uscsin @ nastcinen . sriasare
637 1 . 5.08K COUNT OF WORKORDER # BY SITE AREA B SHIFT
PENDING DISMANTLE ESTIMATED TONNES 3
12 Ty 961.31 :
AVERAGE LEAD DAY: ™ T v WERAGELEAD DAYS: 1
8.06 B 4.04 i .
- . ——
STEARER L maL_m) 8Tt se_12 ose  waane
i 00w o
ST TOTAL WEIGHT & EST TOTAL HOURS BY SITE AREA
WORK AREA o
s T
SHIFT s
.
oo N — ——
g s e o e
i

Chcete optimalizovat produktivitu
v ramci Vasich leSenarskych projektii?

Naskenujte QR-kadd a zjistéte vice:
www.globalsitesolutions.com




Technicke udaje

Ringlock

Priimér trubky 48,3 mm

Tloustka stény 3,2 mm

Jakost oceli 8355 JOH

Ochranna povrchova tprava Pozinkovani

Moznosti pouziti Infrastruktura = Stavebnictvi = Prlimysl= Akce

Typ leSeni Fasédni leSeni = Zavésené leSeni = Podpérné leSeni = SchodiStova véZ = Armovaci leSeni = Pracovni

plosiny = Prostorové leSeni = Pfemosténi / Pfechody = Pojizdné leSeni

Ocelové podlahy 307cm a 257cm’ Trida zatizeni 4 / Trida zatizeni 5

Ocelové podlahy < 207cm’ Trida zatiZeni 6

:I\i,?',;ktﬂﬁ*m)dlahy s priilezem Tida zatizeni 3

Dostupné sloupky 0,50m = 1,00m = 1,50m = 2,00m = 2,50m = 3,00m = 4,00m

Dostupné podélniky 0,15m = 0,39m = 0,73m = 1,09m = 1,40m = 1,57m = 2,07m = 2,57m = 3,07m
Piemisténi jefabem v

Moznost zakryti v

Zachytné sité v

* Trida zatiZeni odpovidajici EN 12810-1
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