
Les techniciens du coffrage.

Accessoires pour
la construction 

pour bâtiments, ponts et tunnels



Remarques importantes : sous réserve de modifications, d‘erreurs de frappe et d‘impression. Pour la sécurité d'utilisation de nos produits, il y a 
lieu d'observer les prescriptions en vigueur dans les différents pays. Observer également les fiches de données de sécurité (FDS), les informations à 
l'attention de l'utilisateur (instructions de montage et d'utilisation), les renseignements relatifs au montage et à l'utilisation des systèmes d'étanchéité, 
conformes aux directives . Les représentations du matériel dans cette brochure résultent de montages, de sorte qu'elles ne sont pas toujours complètes 
sur le plan de la sécurité. Les utilisations conjointes de nos systèmes avec ceux d'autres fabricants ne sont pas sans risques et exigent un contrôle 
spécial. Pour des raisons d'économie de texte et pour faciliter la lisibilité, seul le genre masculin est utilisé dans la présente brochure. Il est cependant 
expressément signalé que par principe, les formulations se rapportant aux personnes s'appliquent de la même façon aux femmes et aux hommes.

Votre contact           
aux succursales Doka en Suisse

Berne-Romandie

Zurich

Doka Schweiz AG 

Succursale Zurich

Mandachstrasse 50

8155 Niederhasli

T +41 43 411 20 40

F +41 43 411 20 68

E  zuerich@doka.com

Doka Schweiz AG 

Succursale Berne-Romandie

Gewerbestrasse 7

3661 Uetendorf

T +41 33 346 55 00

F +41 33 346 55 11

E  bern-romandie@doka.com

www.doka-schweiz.ch

Produits généralement disponibles en stock
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Tuyeau en béton
sur demande

Écarteur fourreau 
FCC

page 28

Bâtiment
Domaines d'utilisation

BRA
sur demande

Réservations
page 39

Épaisseurs de mur
page 13

Fermetures de  
béton apparent

page 17

Écarteurs individuels
page 50

Dreika K1
page 49

OBI
sur demande

Écarteurs de surface
page 54

Pyramide Kapo
page 52

shop.doka.com
Acheter le coffrage et les accessoires pour la construction en ligne, simplement et rapidement.
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Construction de ponts
Vue d'ensemble des accessoires de ferraillage et de coffrage

Suspente  
d'armatures

page 40

Profilé de coffrage, 
about de coffrage

page 33

ABS-K
page 36

Ancrage corniche
page 8

Tube d'écartement  
en fibrobéton

page 12

Écarteurs de surface
page 54

Écarteurs individuels
page 50

Suspente d'armatures
page 40

TRiGOFORM
page 34
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Construction de tunnels
Vue d'ensemble des écarteurs et d'ancrages

Écarteurs en fibrobéton pour les tunnel

Roka
page 52

Triangle K/G
page 57 

Écarteurs pour
l'étaiement du ferraillage

sur demande

Tunnel-BWA

SAH

Ancrages
page 9

Point de serrage  
étanche
page 14

Tube d'écartement  
en fibrobéton

page 12

Épaisseurs de mur
page 13

Ancrage de coffrage  
pour zones une face

page 7

Réservations
page 39

Kapo tunnel
page 57

Betonstahl
umbiegen

Folie

SAH

SeitenansichtVorderansicht

Betonstahl

Kunststo�klammer

auch mit Kunststo�-
schutzkappe lieferbar

mit abgerundeter Kante
oder scharfkantig lieferbar

Betonstahl
umbiegen

Folie

BWA

Douille à béton
page 11
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 Point's d'ancrage et ancrages 
 TIGE D'ANCRAGE ET ACCESSOIRES

DIN
18216

Tige d'ancrage
Tige rainurée filetée autonettoyante, Dywidag

Référence Désignation  Poids
    (kg/ml)

581873000 Tige d'ancrage 15,0 non traitée .....m  1,43

581403000 Tige d'ancrage 20,0 non traitée .....m  2,50 

581883000 Tige d'ancrage 26,5 non traitée .....m  4,48

581883000 Tige d'ancrage 32,0 non traitée .....m  6,53

Référence Désignation    Poids
    (kg/ml)

581824000 Tige d'ancrage 15,0 galvanisé .....m  1,43

581410000 Tige d'ancrage 20,0 galvanisé .....m  2,20

DIN
18216

Plaques / Écrous hexagonals

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581966000 Plaque super 15,0  800 1,08

581424000 Plaque super 20,0 B  500 1,97

581929000 Plaque d'appui 15/20  10 1,82

581425000 Plaque d'appui 20,0  25 1,70

581986000 Plaque d'appui 26,5  280 3,40

582916000 Plaque d'appui 32,0  200 4,11

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581964000 Écrou hexagonal 15,0  110 0,23

581420000 Écrou hexagonal 20,0  40 0,40 

581985000 Écrou hexagonal 26,5  30 0,73

582915000 Écrou hexagonal 32,5  416 1,16

581961000 Écrou à ailettes 15,0  60 0,31

581466000 Écrou à ailettes 20,0  1 0,47

Plaque super Plaque d'appui Ecrous à ailettes

Clé pour tige d'ancrage

Tige pour coffrage métallique

Référence Désignation  Poids
    (kg/ml)

580594000 Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0   1,85

580593000 Clé pour tige d'ancrage 20,0/26,5   1,70

829290114 AB clée special tiges d'ancrages 15,0  0,94

829290115 AB clée special tiges d'ancrages 20,0  1,20

Référence Désignation  Poids
    (kg/ml)

829312559 Tige DW20/1.1m avec écrou soudé   2,95

829312571 Écrou tournant DW20   1,03

Tige dans d'autres longueurs sur demande

AB clée special  
tiges d'ancrages

Clé pour tige d'ancrage 
15.0/20.0
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Ancrage de coffrage pour zones une face

Référence Désignation    UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290111 AB unité de fixation combi 15.0   40 0,35

829290112 AB unité de fixation combi 20.0    25 0,86

829290113 AB unité de fixation combi 26.5   25 1,10

Également disponible avec tourillons angulaires sur demande

Ancrage, bétonné : 
tige d'ancrage montée

Unité de fixation
pour la fixation des ancrages à l'armature

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829333172 VAS unité de fixation V 15,0   1 0,42

829333396 VAS unité de fixation V 20,0   1 0,43

829333475 VAS unité de fixation V 26,5   1 0,44

Cône de fixation de ferme

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581865000 Cône de fixation de ferme 15,0  50 0,51

581866000 Cône de fixation de ferme 20,0   50 0,49

581867000 Cône de fixation de ferme 26,5  50 0,46

581864000 Outil de desserrage cône de fix.   1 0,67
Outil de desserrage cône de 

fixation de ferme

 Point's d'ancrage et ancrages 
 ANCRAGES

Tige zigzag / Ancrage à plaque
Pièces d'ancrage perdues

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581984000 Tige zigzag 15,0 550 mm   500 0,92

581450000 Tige zigzag 20,0 550 mm   500 2,02

581900000 Tige zigzag 26,5 550 mm  270 3,60

Référence Désignation   VE Poids
   (pc) (kg/pc)

581997000 Ancrage à plaque 15,0 A16   1'200 0,38

581999000 Ancrage à plaque 15,0 A40   300 0,71

581868000 Ancrage à plaque 15,0 B11  600 0,55

581457000 Ancrage à plaque 20,0 C17  1'000 0,62

581458000 Ancrage à plaque 20,0 C40  300 1,18

581456000 Ancrage à plaque 20,0 D11  500 0,88

581480000 Ancrage à plaque 20,0 D17  500 0,93

581475000 Ancrage à plaque 20,0 D17  400 1,00

Ancrage à plaqueTige zigzag

Cône de fixation de ferme 15,0
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 Point's d'ancrage et ancrages 
 SUSPENSION AVEC ANCRAGE DE CORNICHE

Ancrage corniche
standard ou galvanisé

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581896000 Ancrage corniche 15,0  25 0,45

581890000 Ancrage corniche 15,0 galvanisé  25 0,44

Cône à clouer
pour la fixation de l'ancrage de corniche au coffrage

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581897000 Cône à clouer 15,0  100 0,02

Cône à visser
pour créer un point de suspension

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581895000 Cône à visser 15,0  30 0,74

584459000 Cône à visser TU  1'200 0,70

Fermetures

Voir page 16
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 Point's d'ancrage et ancrages 
  DIVERS ANCRAGES

Douille expansible écarteur
galvansiée, pour zones une face

Charge maximale :
• Douille expansible écarteur 15,0: 120 kN
• Douille expansible écarteur 20,0: 200 kN

Ancre de roche/béton 3-pièces
pour zones une face

• Charge admissible maximale : 90 kN
• Forage: Diamètre : 35-37 mm / profondeur : min. 32 cm

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581120000 Douille expansible écarteur 15,0  70 0,41

581468000 Douille expansible écarteur 20,0  20 1,34

581123000 Tube d'installation pour douille exp.  1 0,85

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290116 AB boulon d'ancr. 3-p. 15,0  50 0,37

Manchon à souder

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581691000 Manchon à souder 15,0  60 0,25

581693000 Manchon à souder 15,0 pour c.p.  600 0,75 

581474000 Manchon à souder 20,0  1'280 0,55
Manchon à souder 15,0 Manchon à souder 15,0

pour cloison palplanche

Douille expansible écarteur 
galvansiée

AB boulon d'ancrage de  
roche/béton 3-pièces 15,0

Ancre à expansion Uni
pour la fixation des tiges d'ancrages

• Petit trou avec diamètre 22mm
• Faible profondeur de forage de 85mm (minimum)
• Charge admissible garantie : 28 kN
• Immédiatement utilisable

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290108 AB ancre à expansion Uni 15,0  50 0,16

829290109 Percuteur pour ancre à exp.  1 0,45

AB ancre à expansion Uni 15,0 Percuteur pour ancre à 
expansion
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 Point's d'ancrage et ancrages 
 DIVERS ANCRAGES

Ancre à béton Uni
Boulon d'ancrage avec cône de fixation

Convient particulièrement pour la fixation de coffrages une face, 
coffrages acier, intérieur et de piliers, consoles et échafaudages, pour 
fixer des montants de garde-corps, des coffrages de rive de dalle.

• Charge utile (selon 5 jours) : 90 kN
• Longueur du filetage intérieur : 65 mm
• Adapté pour le béton architectonique
• Pas d'eaux de ciment dans le filetage grâce à la bague d'étanchéité 

dans le cône de fixation
• Pas de trous laissés par les clous dans la peau coffrante dans les 

coffrages acier, intérieurs et de piliers ainsi que dans la fixation des 
coffrages une face grâce à la fixation par plaque de support sur 
l'armature

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290104 AB ancre à béton Uni 15,0 V2A  150 0,14

829290105 AB plaque de sup. ancre à béton  150 0,04 

829290106 AB rallonge pour douille à béton  150 0,02

829290107 AB bouchon de fermeture  100 0,01

AB ancre à béton Uni 15,0 V2A

AB bouchon de fermeture  AB plaque de support

AB rallonge pour ancre à béton

Douille à sceller
avec fil Dywidag 15,0

• Charge admissible : jusqu'à 90 kN*
• Filetage intérieur : 65 mm
• Diamètre du trou : 25 mm
• Profondeur de perçage : 120 mm

* dépend de la profondeur du trou de forage et de la qualité du béton

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290110 AB douille à sceller 15,0 V2A  100 0,80
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 Point's d'ancrage et ancrages 
  MANCHONS DE COFFRAGE

Douille à béton Uni
avec accessoires

Avant le bétonnage, la douille à béton Uni est clouée au coffrage avec 
le cône de fixation ou bien fixée à l'armature par la plaque de support. 

• Filetage intérieur court (65mm) pour vissage/dévissage rapide
• Pas d'eaux de ciment dans le filetage grâce à la bague d'étanchéité 

dans le cône de fixation
• Charge de service garantie et agréée : 35 kN
• Charge de service garantie et agréée avec plaque de support et 

rallonge pour douille : 45 kN

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829290100 AB douille à béton Uni complète  180 0,03

829290101 AB bouchon de ferm. p. d. à b.   100 0,01

829290102 AB plaque de support  31x5.5  150 0,04

829290103 AB rallonge pour douille à béton  150 0,02

AB douille à béton Uni avec clou 
et bouchon de fermeture

AB plaque de support

AB rallonge pour douille à béton

Manchons de coffrage
avec accessoires

• Charge de rupture manchon de fermeture : 70.2 kN
• Force portante admissible (EN): 16.2 kN

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699360800 Manchon de coffrage 15,0  50 0,04

699360810 Bouchon à clouer pour manchon 15,0 50 0,01

699360820 Cône à clouer pour manchon 15,0  50 0,01

699360830 Cône de fermeture  50 0,04

699410500 Manchon de coff. FB avec bouchon  50 0,04

Manchon de coffrage 15,0 Cône à clouerBouchon à clouer
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 Points de serrage 
 TUBES D'ÉCARTEMENT

Type Tube en fibrobéton  Tube en fibrobéton  Tube d'écartement   Manchon étanche WSG15
 simple  double   combiné

FB-D 22/40 Épaisseur de voile ≤60 cm Épaisseur de voile ≤ 120 cm Épaisseur de voile ≥ 60 cm Épaisseur de voile ≥25 cm

FB-D 26/50 Épaisseur de voile  ≤100 cm Épaisseur de voile ≤200 cm Épaisseur de voile ≥60 cm Épaisseur de voile ≥30 cm

Vue d'ensemble des points de serrage en fibrobéton

Tube d'écartement en fibrobéton
Longueur standard env. 125 cm

• Extrémités non coupées

Référence Désignation  UE Poids
 Ø mm int./ext.  (pc) (kg/pc)

699124040 Tube d'écartement FB 22/40  300 2,38

699124050 Tube d'écartement FB 22/50    250 4,12

699124060 Tube d'écartement FB 26/50 250 3,90

699124070 Tube d'écartement FB 32/60 200 6,60

Longeur de tube = épaisseur de voile - 2x bouchon de fermeture

Référence Désignation UE Poids
 Ø mm int./ext. | longueur cm (pc) (kg/%pc)

699124130 Tube d'écartement 22/40 10cm  100 17,60

699124150 Tube d'écartement 22/40 18cm  25 31,68

699124160 Tube d'écartement 22/40 20cm  25 35,20

699124180 Tube d'écartement 22/40 23cm  25 40,48

699124200 Tube d'écartement 22/40 25cm  25 44,00

699124210 Tube d'écartement 22/40 28cm  25 49,28

699124220 Tube d'écartement 22/40 30cm  25 52,80

699124225 Tube d'écartement 22/40 33cm  20 58,08

699124230 Tube d'écartement 22/40 35cm  20 61,60

699124235 Tube d'écartement 22/40 38cm  10 66,88

699124250 Tube d'écartement 22/40 40cm  10 70,40

699124255 Tube d'écartement 22/40 43cm  10 75,68

699124260 Tube d'écartement 22/40 45cm  10 79,20

699124265 Tube d'écartement 22/40 48cm  10 84,48

699124270 Tube d'écartement 22/40 50cm  10 88,00

Épaisseur 
de voile

Tube d'écartement en fibrobéton
Longueurs fixes 

02

Longueurs spéciales sur demande
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 Points de serrage 
 TUBES D'ÉCARTEMENT

Tube synthétique

Référence Désignation   UE Poids
 Ø mm | longueur m  (pc) (kg/pc)

581951000 Tube synthétique 22mm 2,50m  1'000 0,45

581463000 Tube synthétique 26mm 2,00m  400 0,59

581460000 Tube synthétique 32mm 2,00m  400 0,60

Raccord plastique KK

Référence Désignation UE Poids
   (pc) (kg/%pc)

699114120 Raccord plastique KK 22,0  250 0,44

Capuchon d'étanchéité DK
en plastique

Référence Désignation UE Poids
 Ø de tuyeau / longueur mm (pc) (kg/%pc)

699114000 Capuchon d'étanchéité DK 22  250 0,24

699114200 Capuchon d'étanchéité DK 22/10  500 0,60

699114201 Capuchon d'étanchéité DK 22/10  500 0,65 
 avec mousse 

699114070 Capuchon d'étanchéité DK 22/50  250 1,90

699114010 Capuchon d'étanchéité DK 26  250 0,30

699114050 Capuchon d'étanchéité DK 26/10  500 0,80

699113983 Capuchon d'étanchéité DK 26/50  250 2,10

699114060 Capuchon d'étanchéité DK 32/10  500 0,86 

DK 22/10 DK 22/50DK 22/10
avec  

caoutchouc 
mousse

für Ingenieur- und Hochbau
Bauzubehör
für Ingenieur- und Hochbau
Bauzubehör

Die Schalungstechniker.

02

Épaisseurs de mur plastique 
comprenant :
• 1x fourreau écarteur
• 2x bouchon de fermeture 22mm

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581907000 Fourreau écarteur 20cm  100 0,04

581908000 Fourreau écarteur 25cm  100 0,05 

581909000 Fourreau écarteur 30cm  50 0,06
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 Points de serrage 
 ÉCARTEURS ÉTANCHES

Écarteur étanche avec bouchon  
d'étanchéité 

Comprenant :
• 1x manchon pour béton étanche
• 2x embout de réduction
• 2x tube d'écartement en fibrobéton
• 2x bouchons DK 22/10

Référence Désignation    Poids
    (kg/pc)

699147000 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 25cm  0,77

699147010 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 30cm   0,87 

699147020 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 35cm   0,96

699147030 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 40cm   1,06

Référence Désignation    Poids
    (kg/pc)

699147040 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 45cm   1,15

699147050 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 50cm   1,28  

699147060 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 55cm   1,34

699147070 WSG 15,0 DK22/10 épais. voile 60cm  1,40

Manchon pour béton étanche

Pièce d'ancrage non réutilisable pour réaliser des points d'ancrage 
imperméables à l'eau, selon DIN 1048.

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581914000 Manchon pour béton étanche 15,0 1'200 0,52

581467000 Manchon pour béton étanche 20,0 480 1,25

Embout de réduction

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581853000 Embout de réduction 26/22mm  4'000 0,01

02
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 Points de serrage 
 ÉCARTEURS ÉTANCHES

Manchon étanche G
Solution peu coûteuse pour réaliser des points d'ancrage étanches  
à l'eau (pièce intérieure perdue). 
• Épaisseur de voile minimale avec revêtement en béton de 6 cm : 30 cm
• Taille de la plaque : 2 mm | 120 x 120 mm

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581818000 Manchon étanche a. tige 15,0 33cm 350 0,68

Longueurs spéciales sur demande  

550080000 Manchon étanche G 15,0  

550083000 Manchon étanche G 20,0  

Cône de serrage
pour points d'ancrage imperméables

Cône d'ancrage réutilisable pour réaliser des points d'ancrage 
imperméables à l'eau. La partie de filetage intérieure est montée 
pivotante dans le cône en plastique. Cela permet d'enlever aisément 
le cône de serrage.

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581967000 Cône de serrage 15,0  22 0,46

Cône d'ancrage
galvanisé, avec manchon d'étanchéité

En fonction cône de bétonnage pour monter et maintenir des tiges 
zigzag et des ancrages à plaque sur le coffrage. Il est bloqué contre 
le coffrage avec une tige d'ancrage courte, une plaque d'appui et un 
écrou hexagonal. 
Revêtement en béton : 8,2 cm

En fonction cône de serrage, il permet de réaliser un assemblage 
par adhérence entre les tiges d'ancrage extérieurs et l'ancrage inté-
rieur. Parallèlement, il offre une butée pour les deux demi-coffrages et 
fait ainsi office d'unité de fixation d'ancrage.
Revêtement en béton : 8,2 cm

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581437000 Cône d'ancrage 20,0  20 1,00 

581476000 Cône d'ancrage à plaque 20,0  20 0,68

584654000 Cône d'anc. pour rail de g. CFT 26,5 1 1,71 

582917000 Cône d'ancrage 32,0  96 7,67

02
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03 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 FERMETURE DE POINTS D'ANCRAGE

Collage des tubes d'écartement

Exemples d'application

Instructions:

1. Retirer le capuchon d'étanchéité

2. Nettoyer le tube d'écartment avec la brosse métallique  

et pompe à air comprimé

3. Positionner le bouchon de fermture avec un mandrin 

4. Enfoncer la colle KarPox 

5. Enfoncer le bouchon de fermeture en fibrobéton (50 mm)  

dans la colle et tasser

6. Décoller l'excès de colle

50 mm

50 mm

50 mm
Joint avec colle

Joint avec colle

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture en place

Bouchon de fermeture collé

Bouchon de béton architectonique collé

Sets d'étanchéité : résistant au feu étanche  
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03 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 FERMETURE DE POINTS D'ANCRAGE

Bouchon de fermeture
en plastique

Référence Désignation UE Poids
 Ø mm  (pc) (kg/%pc)

581953000 Bouchon de fermeture 22mm  1'000 0,36

581465000 Bouchon de fermeture 26mm  1'000 0,48

581462000 Bouchon de fermeture 32mm  500 0,80

Bouchon de fermeture en fibrobéton
Fibrobéton | longueur 20 ou 50 mm

Référence Désignation UE Poids
 pour Ø mm / longueur mm Ø mm (pc) (kg/%pc)

699124330 Bouchon de ferm. FB 22/20 20 500 3,50

699124290 Bouchon de ferm. FB 22/50 20 1'000 1,40

699124300 Bouchon de ferm. FB 26/50 24 500 3,50

699124310 Bouchon de ferm. FB 32/50 30 500 7,00

22/50 22/20

 

 

 

Bouchons et cônes pour béton  
architectonique
Béton coulé | longueur 20 ou 50 mm

• Collage dans l'ouverture du cône du bouchon d'étanchéité avec 
KarPox

• Collage étanche

Référence Désignation UE Poids
 pour Ø mm / longueur mm (pc) (kg/%pc)

699410020 Bouchon p. béton arch. 22/10  50 4,50

699410030 Bouchon p. béton arch. 26/10  150 5,50

699126760 Cône p. béton arch. 22/50, 26/50  100 10,50

Bouchons pour béton  
architectonique 22mm (béton)

Cône pour béton  
architectonique  
22/50, 26/50

  

Cônes spéciaux disponibles sur demande :

• À fleur
• Joint dérobé continu
• En retrait 
• Coloris spéciaux
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 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 FERMETURES POUR POINTS D'ANCRAGE FRAMAX XLIFE PLUS

Exemples d'application

• Fermeture visible
• Fixation des deux côtés dans 

le trou d'ancrage

• Fixation des deux côtés 
dans le trou d'ancrage 

• Enduit affleurant possible

Framax Xlife plus-Schraubstopfen 25mm

 

 

Sets d'étanchéité : résistant au feu étanche  

Expansivmörtel

 

 

2 x Faserbetonstopfen 24mm

 

 

Bouchon de fermeture Framax Xlife plus 38mm

Instruction :

1. Nettoyez le tube d'écartment avec une brosse métallique et  

une pompe à air

2. Insérer le bouchon à visser 25mm dans le trou et serrer  

avec le cliquet (SW17)

3. Au choix, refermer le trou avec le bouchon de fermeture 38mm

Instruction :

1. Nettoyer le trou d'ancrage à la brosse métallique et pompe à 

air comprimé

2. Enfoncer le bouchon de fermeture Framax Xlife plus 24mm 
avec trou à env. 6 cm de profondeur dans le trou d'ancrage

3. Enfoncer la colle KarPox

4. Enfoncer le premier bouchon de fermeture en fibrobéton dans 
la colle et tasser.

5. Enfoncer la colle KarPox

6. Enfoncer le deuxième bouchon de fermeture en fibrobéton dans 
la colle et tasser

Instruction:

1. Nettoyer le trou d'ancrage à la brosse métallique et pompe à 

air comprimé
2. Enfoncer le bouchon de fermeture Framax Xlife plus 24mm 

avec trou à env. 8 cm de profondeur dans le trou d'ancrage

3. Enfoncer le mortier expansif

4. Enfoncer le deuxième bouchon Framax Xlife plus 24mmm avec 
trou dans le trou d'ancrage et comprimer le mortier jusqu'à ce 
que celui-ci sorte du perçage dans le bouchon 

5. Au choix, remplir la cavité restante avec du mortier expansif

Bouchon de fermeture Framax Xlife plus 24mm

Bouchon à visser Framax Xlife plus 25mm

Collage du bouchon de fermeture 24mm avec colle époxy

Mortier expansif

03

Mortier expansif

2x bouchon de fermeture

Bouchon à visser Framax Xlife plus
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 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 FERMETURES POUR POINTS D'ANCRAGE FRAMAX XLIFE PLUS

Framax Xlife plus –
Bouchon de fermeture  
24mm

Framax Xlife plus –
Bouchon de fermeture  
24mm avec trou

Framax Xlife plus –
Bouchon de fermeture  
38mm

Framax Xlife plus –
Bouchon de fermeture FB  
24mm L21mm FXP

Framax Xlife plus –
Bouchon à visser 25mm

Bouchon de fermeture Framax Xlife plus

•  Fermetures pour points d'ancrage Framax Xlife plus

Référence Désignation  UE Poids
 Ø mm  (pc) (kg/pc)

589223000 Bouchon Framax Xlife plus 24mm avec trou  100 0,01

589219000 Bouchon de fermeture Framax Xlife plus 24mm  500 0,01

589288000 Bouchon de fermeture Framax Xlife plus 38mm  500 0,01

589234000 Bouchon de fermeture Framax Xlife plus A 45mm  500 0,01

589308000 Bouchon à visser Framax Xlife plus 25mm  130 0,10

699124350 Bouchon de ferm. en fibrobéton d24mm L21mm FXP  200 0,02

  

Framax Xlife plus 
Cônes et bouchons pour béton architectonique

• Cône architectonique et bouchon à béton architectonique adapté pour une fermeture 
propre du point d'ancrage

• Ajustement des couleurs possible

Référence Désignation  UE Poids
 Ø mm (pc) (kg/pc)

589282000 Framax Xlife plus -   40 0,09 
 cône architectonique 87mm  

589284000 Framax Xlife plus - clé pour cône   1 0,28

589221000 Cliquet Framax Xlife plus 1/2" SW24 L             1   0,92

589220000 Cliquet Framax Xlife plus 3/4" SW24   1 4,40

589283000 Framax Xlife plus-   120 0,19
 bouchon pour béton architectonique 87mm   

699410010 Bouchon en béton D26/24 38mm   200 0,05

699410060 Bouchon en béton D24/22 50mm             75   0,06

 

Framax Xlife plus -
Cône architectonique 87mm

(magnétique)

Possibilité d'ajuster les couleurs  
selon les exigences du client

Framax Xlife plus -
Bouchon pour béton  

architectonique 87mm

03
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03 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 FERMETURE DES POINTS D'ACCROCHE

Bouchon en béton et bouchons pour 
béton architectonique

Bouchon de fermeture / Bouchon en zinc

Bouchon en zinc 15,0

Bouchon de fermeture
29mm

Bouchon en béton 
D26/24 38mm

Bouchon en béton 52mm (D52/46 L=55mm)

Bouchon plastique pour architectonique 
41mm

Référence Désignation  UE Poids
 Ø mm (pc) (kg/pc)

699410070 Bouchon en béton D30/28 45mm  75 0,07

581939000 Bouchon en béton 52mm (D52/46 L=55mm)  50 0,19

699581697 Bouchon en béton D58/48 52mm  50 0,22

699410040 Bouchon en béton D44/40 50mm  75 0,11

581851000 Bouchon plastique pour architect. 41mm  100 0,01

581848000 Bouchon en béton pour architect. 41mm  100 0,05

581850000 Bouchon plastique pour architect. 52mm  100 0,01

Référence Désignation  UE Poids
 Ø mm (pc) (kg/pc)

581889000 Bouchon en zinc 15,0  1 0,20

581891000 Bouchon de fermeture 29mm  100 0,01

699410010 Bouchon en béton D26/24 38mm  200 0,05
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03 Bouchons et cônes d'étanchéité 
 COLLES ET ACCESSOIRES   

Malette à outils KarPox 2K Duo

KarPox composants
Colle et durcisseur

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

699136021 Malette à outils 2K Duo compl. FXP     4,50

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

699136090 Double-cartouche KarPox 2K Duo 2x310ml  0,90

699136070 Tube mélangeur 2K   0,01

699136040 Presse manuelle 2K Duo   1,00

Accessoires

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

699154000 Extracteur pour capuchon d'étanchéité  0,15

699154010 Mandrin SD 22 L=50mm   0,80

699154020 Mandrin SD 22 L=40mm   0,80

699154030 Mandrin SD 26 L=50mm   0,85

699154040 Mandrin SD 26 L=40mm   0,85

699154050 Mandrin SD 24 L=60mm FXP   0,95

699136050 Brosse métallique   1,00

699136060 Pompe à air comprimé D65mm   0,24

Extracteur pour capuchon 
d'étanchéité DK

Brosse métallique

Mandrin SD

Pompe à air comprimé

Comprenant :
1x   Presse manuelle 2K Duo
3x   Double-cartouche KarPox
10x Tube mélangeur 2K
1x   Brosse métallique
1x   Pompe à air comprimé

Utilisation avec bouchons    Consommation  
de fermeture   KarPox

Bouchon de fermeture en fibrobéton 22/50 450 ml / 100 pcs.

Bouchon de fermeture en fibrobéton 26/50 550 ml / 100 pcs.

Bouchon de fermeture en fibrobéton 32/50 700 ml / 100 pcs.

Bouchon de fermeture en fibrobéton 450 ml / 100 pcs. 

d24mm 21mm FXP

Bouchon p. béton arch. 22/10 en béton      540 ml / 100 pcs.

Bouchon p. béton arch. 26/10 en béton 800 ml / 100 pcs.

Consommation de colle KarPox et de durcisseur (à titre indicatif, dépend de l'utilisateur)

Utilisation avec cônes   Consommation  
   KarPox

Cône p. béton architectonique 22/50, 26/50      580 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton 52mm 900 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton D24/22 50mm 450 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton D26/24 38mm 600 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton D30/28 45mm 600 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton D44/40 50mm 600 ml / 100 pcs.

Bouchon en béton D58/48 52mm 900 ml / 100 Stk.
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04 Vue d'ensemble des points de suspension 
 CÔNES INSTALLATION FERMETURE

Référence Désignation

581444000 Boulon de cône B7

Référence Désignation

5818330000 Serrage de positionnement M30

Référence Désignation

581975000 Plaque de positionnement M30

Référence Désignation

581850000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 52mm

Référence Désignation

581939000 Bouchon en béton 52mm
 (D52/46 L=55mm)

Référence Désignation

581977500 Cône grimpant universel 15,0 2G

581976000 Fourreau d'étanchéité K 15,0

Référence Désignation

581928000 Cône de bétonnage MF 15,0

581976000 Fourreau d'étanchéité K 15,0

Référence Désignation

581873000 Tige d'ancrage 15,0mm 
 non traitée .....m

581966000 Plaque super 15,0

Référence Désignation

581850000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 52mm

Référence Désignation

581939000 Bouchon en béton 52mm
 (D52/46 L=55mm)

Dans les projets de béton architectonique 
dans lesquels un gabarit uniforme et régulier 
des positions d'ancrage ou d'accrochage est 
nécessaire, le bétonnage à béton architecto-
nique peut être employé comme « manchon 
d'assemblage » pour l'ancrage du coffrage 
de voile.
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04 Vue d'ensemble des points de suspension 
CÔNES INSTALLATION FERMETURE

Référence Désignation

581444000 Boulon de cône B7

Référence Désignation

5818330000 Serrage de positionnement M30

Référence Désignation

581975000 Plaque de positionnement M30

Référence Désignation

581850000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 52mm

Référence Désignation

581939000 Bouchon en béton 52mm
 (D52/46 L=55mm)

Référence Désignation

581442500 Cône grimpant universel 20,0 2G

581443000 Fourreau d'étanchéité K 20,0

Référence Désignation

581469000 Cône de bétonnage MF 20,0

581443000 Fourreau d'étanchéité K 20,0

Référence Désignation

581873000 Tige d'ancrage 15,0mm 
 non traitée .....m

581966000 Plaque super 15,0

Référence Désignation

581850000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 52mm

Référence Désignation

581939000 Bouchon en béton 52mm
 (D52/46 L=55mm)

Dans les projets de béton architectonique 
dans lesquels un gabarit uniforme et régulier 
des positions d'ancrage ou d'accrochage est 
nécessaire, le bétonnage à béton architecto-
nique peut être employé comme « manchon 
d'assemblage » pour l'ancrage du coffrage 
de voile.
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04 Vue d'ensemble des points de suspension 
 CÔNES INSTALLATION  FERMETURE

Référence Désignation

581444000 Boulon de cône B7

Référence Désignation

5818330000 Serrage de positionnement M30

Référence Désignation

581975000 Plaque de positionnement M30

Référence Désignation

581850000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 52mm

Référence Désignation

581939000 Bouchon en béton 52mm
 (D52/46 L=55mm)

Référence Désignation

581987500 Cône grimpant universel 26,5 2G

581998000 Fourreau d'étanchéité K 26,5
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04 Vue d'ensemble des points de suspension 
CÔNES INSTALLATION FERMETURE

Référence Désignation

581969000 Cône de bétonnage 15,0 5cm

581990000 Fourreau d'étanchéité 15,0 5cm

Référence Désignation

699410070 Bouchon en béton D30/28 45mm

Référence Désignation

581692000 Plaque à clouer 15,0

Référence Désignation

581699000 Sperrenvorlauf 15,0 5cm

581697000 Fourreau d'étanchéité 15,0 5cm

Référence Désignation

581873000 Tige d'ancrage 15,0mm 
 non traitée .....m

581966000 Plaque super 15,0

Référence Désignation

699410070 Bouchon en béton D30/28 45mm

Référence Désignation

581973000 Cône de bétonnage p. béton 
 architectonique 15,0 5cm

581990000 Fourreau d'étanchéité 15,0 5cm

Référence Désignation

581873000 Tige d'ancrage 15,0mm 
 non traitée .....m

581966000 Plaque super 15,0

Référence Désignation

581851000 Bouchon plastique pour béton
 architectonique 41mm

Référence Désignation

581848000 Bouchon p. béton arch. 41mm  
 en béton
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04

Référence Désignation

581967000 Cône de serrage 15,0

Référence Désignation

581403000 Tige d'ancrage 20,0 
 non traitée .....m

581424000 Plaque super 20,0 B

Référence Désignation

699410040 Bouchon en béton D44/40 50mm

Référence Désignation

581438000 Bouchon de fermeture FB 45mm

Référence Désignation

699581697 Bouchon en béton D58/48 52mm

Référence Désignation

581437000 Cône d'ancrage 20,0

581441000 Fourreau d'étanchéité 20,0

Référence Désignation

581873000 Tige d'ancrage 15,0mm 
 non traitée .....m

581966000 Plaque super 15,0

Référence Désignation

581896000 Ancrage corniche 15,0 

581890000 Ancrage corniche 15,0 galvan.

Référence Désignation

581897000 Cône à clouer 15,0

Référence Désignation

581889000 Bouchon en zinc 15,0

Référence Désignation

699410010 Bouchon en béton D26/24 38mm

Référence Désignation

581891000 Bouchon de fermeture 29mm

 Vue d'ensemble des points de suspension 
 CÔNES INSTALLATION FERMETURE
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05 Accessoires pour béton architectonique 
 ÉCARTEURS

Écarteur FFC
Plastique sans PVC | pour epaisseurs de voile  
variables et longueurs fixes

• Cône à enfiler jaune
• Embout de tube FFC 22 mm répondant aux exigences du béton 

architectonique avec épaisseurs de voile variables
• Étanche
• Résistant au feu
• Isolant
• Convient pour l'eau potable 

(bouchon plastique FFC 22 mm en version grise)

Bouchon plastique FFC 22 mm également  
disponible en différentes couleurs RAL sur demande

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581862000 Bouchon plastique FFC 22mm  200 0,01

581863000 Bouchon béton FFC 22mm  100 0,01

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581843500 Fourreau éc. FFC 22mm 20cm  100 0,06

581844500 Fourreau éc. FFC 22mm 25cm  100 0,06

581845500 Fourreau éc. FFC 22mm 30cm  100 0,07

581860000 Embout de tube FFC 22mm  200 0,03
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05 Accessoires pour béton architectonique 
 ACCESSOIRES

Joint étanche et bande étanche

• Pour réaliser l'étanchéité entre coffrage et béton
• Évite la formation de saignées

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581839000 Joint étanche D2cm 350m  1 3,80

581840000 Bande étanche KS 10x3 mm,   10 0,07

580348000 Bande étanche KS 20x5 mm,   10 0,17

581841000 Adhésif p. joint PVC 50mm 33m  18 0,32

Rondelle étanche 

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

581836000 Rondelle étanche 43  500 0,01

581837000 Rondelle étanche 50  500 0,01

581838000 Rondelle étanche 53  500 0,01

699114201 Capuchon d'étanchéité DK 22/10  500 0,01
 avec bague d'étanch. en mousse

Joint étanche Bande étanche

Adhésif pour joint PVC

Joint étanche D 2 cm (A) Bande étanche KS (A), (B); Adhésif pour joint PVC (C)

Exemples d'application

A

C

B

C

A
B
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06 Mortier expansif 
 MORTIER EXPANSIF & ACCESSOIRES

Mortier expansif 

• Sac de 25 kg

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699136109 Mortier expansif EM 0-0,4 E1  40 25,00

Accessoires

Référence Désignation     Poids
     (kg/pc)

699136130 Presse à main   1,00

699136160 Tube de rempl. + buse pièce détach.  0,50

699136140 Presse à air comprimé  2,00

Tube de remplissage 
avec buse pièce déta-

chées, env. 1 litre

Presse à main

Caractéristiques

• Grain : 0 - 0,4 mm
• Quantité d'eau : 4 - 5 litre
• Consistance : malléable
• Consommation (mortier sec) : 1,8 kg/dm³
• Densité de mortier frais : env. 2,0 kg/dm³
• Gonflement (24 h) : + 0,3 %
• Temps de traitement (à 20°C): env. 45 min.
• Résistance à la compression selon DIN EN 196-1, 12390-3 : 

1 jour : 15 N/mm² | 7 jours : 40 N/mm² | 28 jours : 50 N/mm²
• Résistance à la traction par flexion selon DIN EN 196-1, 12390-3 : 

1 jour : 4 N/mm² | 7 jours : 6 N/mm² | 28 jours : 7 N/mm²
• Conditionnement : sac à 25 kg

Description du produit

• Mortier lié au ciment et sans chlore – faible valeur w / c
• Résistant au gel et au sel de déglaçage et largement résistant au 

huiles minérales et carburants
• Haute résistance initiale et finale. Tension d'adhérence  élevée.

Utilisation 

• dans la construction de bâtiments
• dans la construction de ponts, tunnels et souterrains
• dans les stations d'épuration
• pour travaux en hauteur à bout de bras, travaux de remplissage de 

joints, tubes d'écartement, creux et ancrages de roche
• sur surfaces verticales et centrifugation de tubes et cages

Presse à air comprimé

Produits d'étanchéité

Découvrez notre vaste gamme de produits d'étanchéité pour bâtiments et ouvrages d'art :

Gels acryliques, résines epoxy, ciments d'injection, injecteurs, appareils d'injection, tubes d'injection  
et accessoires, mortiers PCC, agents d'étanchéité hydrophobe, revêtementsx bitumineux, joints en tôles,  
bandes hydrogonflantes, bandes de joints, joints de passage etc. 

Les techniciens du coffrage.

Produits d‘étanchéité
pour bâtiments, ponts et tunnels



01

31

06 Mortier expansif 
 MORTIER EXPANSIF & ACCESSOIRES

Joint de panneau de mur creux: 
2 cm de large x 6 cm de profondeur x 100 cm de longueur = 0,0012 m³ = 2 kg/ml

Rendement :
25 kg (1 sac) mortier expansif plus 4-5 litre d'eau donnent 14-15 litre de mortier

Calcul de la quantité nécessaire, mortier expansif (example)

98169-200-10

Exemples d'application

Rebouchage des joints dans des panneaux de mur creux

Rebouchage de joints

Exemples d'application

Fermeture des points d'ancrage Framax Xlife plus Instruction:

1. Nettoyer le trou d'ancrage à la brosse métallique et pompe à air 

comprimé

2. Enfoncer le bouchon de fermeture Framax Xlife plus 24mm avec 
trou à env. 8 cm de profondeur dans le trou d'ancrage

3. Enfoncer le mortier expansif

4. Enfoncer le deuxième bouchon Framax Xlife plus 24mmm avec 
trou dans le trou d'ancrage et comprimer le mortier jusqu'à ce que 
celui-ci sorte du perçage dans le bouchon

5. Au choix, remplir la cavité restante avec du mortier expansif

ExpansivmörtelMortier expansif
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06 Aussparungen und Abschalungen 
 AUSSPARUNGEN
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07 Abouts de coffrage et réservations 
 PROFILÉS D'ABOUT

Abous de coffrage Vario
Fibrobéton | longueur standard 1.20 m

•  Coffrage de bord de dalle
•  Réservations
• Tables coffrante

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699126240 ABS-60 Vario  957 2,16

699126250 ABS-80 Vario  736 2,88

699126260 ABS-100 Vario  588 3,48

699126270 ABS-150 Vario  302 4,92

699126280 ABS-160 Vario  302 5,28

699126290 ABS-180 Vario  221 6,36

699126300 ABS-200 Vario  221 6,84

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699126301 ABS-220 Vario  221 7,68

699126310 ABS-240 Vario  166 8,04

699126320 ABS-250 Vario  166 8,40

699126330 ABS-300 Vario  151 10,44

699126340 ABS-350 Vario  100 15,60

699126350 ABS-400 Vario  100 17,88

699126360 ABS-450 Vario  100 20,04

Éclisse de panneaux ABS
pour ABS Vario

Type G Type AE 
(angle extérieur)

Type IE 
(angle intérieur)

Référence Désignation UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699116160 Éclisse de panneaux G rouge  100 0,02

699116170 Éclisse de panneaux AE vert  100  0,07

699116180 Éclisse de panneaux IE bleu  100 0,07

Profilés d'about ABS-Duo
Fibrobéton | longueur standard 1.20 m

• Profilé d'about en fibrobéton pour corniches de ponts
• Pour joints de construction sur dalle et voile 
• Garantit une bonne compatibilité
• Pour la reprise des charges latérales

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

sur demande ABS-150 Duo  300 4,44

sur demande ABS-160 Duo  300 4,80

sur demande ABS-180 Duo  220 5,76

sur demande ABS-200 Duo  220 6,12

sur demande ABS-220 Duo  220 6,96

sur demande ABS-240 Duo  160 7,20

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

sur demande ABS-250 Duo  160 7,56

sur demande ABS-300 Duo  150 9,36

sur demande ABS-350 Duo  100 14,04

sur demande ABS-400 Duo  100 16,08

sur demande ABS-450 Duo  100 18,00
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07 Abouts de coffrage et réservations 
 PROFILÉS D'ABOUT

TRiGOFORM
Matériaux plat | longueur standard 2.40 m

• TRiGOFORM eco / eco CH est disponsible en hauteurs de 80-500 
mm (par pas de 10 mm) et de 500-1200 mm (par pas de 50 mm)

• TRiGOFORM perfekt est disponsible en hauteurs de 400-1200mm  
(par pas de 50 mm)

TRiGOFORM FBF 250
avec joint à guide de bande d‘étanchéité | 2.40 m

• TRiGOFORM FBF 250 eco / eco CH est disponsible en hauteurs de  
80-500 mm (par pas de 10 mm) et de 500-1200 mm (par pas de 
50 mm)

• TRiGOFORM FBF 250 perfekt est disponsible en hauteurs de  
400-1200 mm (par pas de 50 mm)

TRiGOFORM FBF AK
Joint Radier-Mur avec bande

Référence Désignation    
    

divers TRiGOFORM eco   

divers TRiGOFORM eco CH    

divers TRiGOFORM perfekt   

Référence Désignation     
    

divers TRiGOFORM FBF 250 eco   

divers TRiGOFORM FBF 250 eco CH  

divers TRiGOFORM FBF 250 perfekt  

Référence Désignation     
 (LxHxL in mm)   

829349336 TRiGOFORM FBF AK 100/120/100  

829349337  TRiGOFORM FBF AK 120/150/120  

eco   eco CH   perfekt   perfekt CH

Versions TRiGOFORM

TRiGOFORM eco CH:  
avec support de 

grillage longitudinal

TRiGOFORM  
FBF 250 eco CH

Situation de montage  
TRiGOFORM eco CH

Situation de montage 
TRiGOFORM FBF 250 eco CH
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 PROFILÉS D'ABOUT

Multispace carré
Distanceur pour armature inférieur | env. 1.00 m

RAUH Multispace se compose de fibrociment de haute qualité 
combiné avec un peigne synthétique. Cette construction convient pour 
fermer la fente entre le coffrage et l'armature, pour empêcher une 
sortie indésirable du béton.

TRiGOFORM FB 200
avec joint en tôle | longueur standard 2.40 m

• TRiGOFORM FBF 250 eco / eco CH est disponsible en hauteurs de  
80-500 mm (par pas de 10 mm) et de 500-1200 mm (par pas de 
50 mm)

• TRiGOFORM FBF 250 perfekt est disponsible en hauteurs de  
400-1200 mm (50par pas de 50 mm)

Référence Désignation   UE Poids
 (LxHxL in mm)  (pc) (kg/pc)

829351196 Multispace  25/25/1000  1 1,50

829351197 Multispace  30/30/1000  1 1,90

829351198 Multispace  35/35/1000  1 2,40

829351199 Multispace  40/40/1000  1 3,50

829351200 Multispace  50/50/1000  1 5,50

829351201 Multispace  60/60/1000  1 7,50

Référence Désignation    UE Poids
   (pc) (kg/pc)

divers TRiGOFORM FBF 250 eco   

divers TRiGOFORM FBF 250 eco CH   

divers TRiGOFORM FBF 250 perfekt   

TRiGOFORM  
FBF 250 eco CH

Situation de montage  
TRiGOFORM FB 200 eco CH
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07 Abouts de coffrage et réservations 
 PROFILÉS D'ABOUT

Profilés d'about ABS-K Plaques de couverture A/P sur ponts à poutrelles enrobées

Exemples d'application

Plaque de couverture A/P
Dalle en fibrobéton

• Coffrage perdu
• Pour ponts à poutrelles enrobées
• Résistance à la traction par flexion à 20 N/mm2

Référence Désignation     Poids
     (kg/m2)

699126510 Plaque de couverture A/P 20 mm*   38,00

*coupée et livrée sur demande

Panneau brut  :
Largeur : max. 245 cm
Longueur : max. 125 cm
Hauteur : 20 mm

Profilés d'about ABS-K
Fibrobéton | longueur standard 1.20 m

• Pour corniches de ponts

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

699128000 ABS – 60 K  957 1,80

699128010 ABS – 80 K  736 2,40

699128020 ABS – 100 K  588 2,88

699128030 ABS – 120 K  530 3,84

699128040 ABS – 150 K  302 4,80

699128050 ABS – 180 K  221 6,00

699128060 ABS – 200 K  221 6,60

699128070 ABS – 250 K  166 8,40

699128090 ABS – 300 K  151 9,60

Bande en mousse

Bande en mousse

About de coffrage ABS-Vario

Profilé d'about ABS-K

Clou en aluminium

Bande hydrogonflante

bandes hydrogonflantes
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 RÉSERVATIONS

Boite de réservation
pour réservations de dalles | réutilisable

Les boîtes de réservation sont en en acier inoxydable. La plaque de 
support avec tige et les rails de support sont en acier zingué. Les  
réservations peuvent être décoffrées facilement (en moins 
d'une minute) grâce à leur forme conique et sont réutilisables !

• Jusqu'à 4 x plus rapide qu'avec une réservation en bois convention-
nelle

• Durable, car aucun consommable
 
Les boîtes peuvent être combinées au jugé l'une à côté de l'autre pour 
les réservations plus grandes.

• TG35: convient pour les dalles de béton jusqu'à une hauteur de 35 cm
• TG65: convient pour les dalles de béton jusqu'à une hauteur de 65 cm

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

729200130 Boite de réservation TG35 15x15cm*  1 7,52

729200131 Boite de réservation TG35 15x20cm* 1 8,55

729200132 Boite de réservation TG35 15x25cm* 1 9,59

729200133 Boite de réservation TG35 15x30cm* 1 10,62

729200134 Boite de réservation TG35 20x20cm* 1 9,47

729200135 Boite de réservation TG35 20x30cm* 1 11,62

729200136 Boite de réservation TG35 25x25cm* 1 11,51

729200137 Boite de réservation TG35 30x30cm* 1 13,24

729200138 Boite de réservation TG65 15x15cm* 1 11,82

729200139 Boite de réservation TG65 20x20cm* 1 14,77

729200110 Plaque de support av. tige TG35 50cm 1 1,16

729200111 Plaque de support av. tige TG65 80 cm 1 1,63

729200112 Rail de support 50 cm  1 0,96

729200113 Rail de support 100 cm  1 1,92

729200114  Ecrou de bride D 10 cm  1 0,50

581858000  Capuchon 15,0/20,0  1 0,03

* Contenu du set : Boite de réservation, plaque de support, ecrou de bride

Ecrou de bride D 10 cm

Plaque de support  
avec tige 
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Réservations en fibrobéton
Grössen individuell lieferbar

• En profilé d'about en fibrobé-ton pour puits de lumière et cages de 
service.

• Pièce de scellement perdue: Décoffrage inutile.
• Version angulaire disponible au choix avec couvercle et fond 

Référence Désignation    

699126500 Réservation en fibrobéton   
 (taille se lon votre spécification)

Conditions géométriques de base  : (dimensions intérieures)  
 

Hauteuer :  min. 10 cm jusqu'à max. 45 cm

Longueur : max. 1,00 m

Largeur : max. 1,00 m

Fond : jusqu'à une largeur de 40 cm

Perçages : jusqu'à un diamètre de 200 mm   

Caractéristiques

• Fibrobéton extrudé
• Résistance à la pression > 50 N/mm²
• Étanche selon la norme DIN EN 12390-8
• Classes d'exposition selon la norme DIN EN 206-1/DIN 

1045-2 : 
X0, XC1-XC4 
XD1-XD3, XS1-XS3 (Résistance au chlorure) 
XF1-XF4 (résistant au gel et à la rosée) 

XA1-XA3* (résistant à l'alcali) 
 
*) Résistant aux acides possible sur demande

Variantes 

• Réservation standard en fibrobéton
• avec fond en fibrobéton  
• avec couverture de la réservation de dalle  
• avec plaque (1x ou 2x) pour le montage sur le coffrage de voile
• avec perçages jusqu'à ø 200 mm   
• avec colle résistante au feu 
• avec douille d'ancrage pour le serrage sur le coffrage
• avec bande d'étanchéité

2
1

3
4

5

3

55 4

2

1

 Abouts de coffrage et réservations 
 RÉSERVATIONS

Pas de prémontage sur le chantier  
grâce à des réservations livrées prêtes à l'emploi

Pas de frais de décoffrage et d'élimination  
car la réservation reste durablement dans l'ouvrage

Pas de frais ultérieurs pouvant survenir 
lorsque des réservations ont été oubliées, doivent être décoffrées 
ou que des chants ont été endommagés par le pied-de-biche 
lors du décoffrage

Avantages



01

40

08 Accessoires de coffrage 
 SUSPENTES

BUTÉE DE COFFRAGE

Butée de coffrage

Référence Désignation   UE Poids
   (Stk) (kg/%pc)

699126010 Butée de coffrage SA-R 60K  100 17,60

699411010 Butée de coffrage RK 48 sC  100 1,40

699411020 Butée de coffrage RK 48 aC  100 2,00
avec pièce de 

scellement plastique 
(K)

Suspente d'armatures
Fibrobéton | longueur selon l'exigence du client

• Pièce de scellement perdue en fibrobéton
• Construction de ponts, caissons

Référence Désignation    Poids
    (kg/m)

699225120 Suspente, carré 50x50  5,00

699225130 Suspente, ronde 50  3,90

699321100 Trèfle 150x150 ____mm

699321140 Trèfle 200x200 ____mm

carré

Trèfle

ronde

en plastique
avec ou sans clou



01

41

08 Accessoires de coffrage 
 ANCRAGE EXPRESS

Agrément général pour la surveillance des 
chantiers :
Z-14.9-760 point d'ancrage pour EPI
Z-21.8-2033 fixation de systèmes de coffrage

Spire Doka

Ancrage express 
Doka 16x125 mm

Ancrage express Doka 16x125 mm
Une technique d'ancrage rapide pour une utilisation 
universelle

• Utilisation universelle pour la fixation sûre des étançons de banche, 
l'ancrage de tables coffrantes et autres fixations temporaires

• Une plus grande sécurité grâce à la force portante optimisée des 
systèmes de coffrage Doka

• Montage simple et rapide par enfoncement et serrage à l'aide du 
marteau de coffrage

• Forte réduction des coûts de matériaux grâce à la réutilisation de 
l'ancrage express

• Seule la spire reste dans le béton

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

588631000 Ancrage express 16x125 mm  10 0,31

588633000 Spire Doka 16 mm  100 0,01

Exemples d'application

16 mm 14
0 

m
m

A B C D

Bohrlochtiefe = 140 mm - a, amax = 15 mm

 A  Bohrloch erstellen
 B  Bohrloch reinigen
 C  Expressanker bis zur Markierung einschlagen 
 D  Expressanker vollständig eindrehen

a
Elementstütze

Express-  
anker

Zurrgurt
5,00 m

Express-
anker

Longueur de forage = 140 mm - a, amax= 15 mm

A   Percer le trou

B   Nettoyer le trou

C   Enfoncer l'ancrage express jusqu'au repère

D   Visser complètement l'ancrage express

Sangle 
d'amarrage 
5,00 m

Ancrage 
express

Ancrage 
express

Étançon de 
banche
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 ACCESSOIRES POUR LE COFFRAGE MÉTALLIQUE

Blocs magnétiques
pour Doka M / RAUH M

Les blocs magnétiques permettent de maintenir des négatifs entre les 
banches métalliques comme les mannequins de portes ou de fenêtres.

Règles aimantées / Baguette
pour Doka M / RAUH M

Les règles sont conçues pour garantir un alignement parfait et sont 
aimantées pour assurer une résistance parfaite. Une clé TM10 permet 
un décollement facile et aisé.

• Longueur: 125 cm

Référence Désignation    Traction  Friction  UE Poids
    (force en kg) (force en kg)  (pc) (kg/m)

829328001 MAXECO   400 100  1 5,00

829328004 SUPERBATECO   450 110  1 3,90

Référence Désignation     Position de l'aimant UE Poids
 (LxLxH)      (pc) (kg/m)

829328104 M-Baguette Alu aimantée triangle 15x15mm  une face  1 0,50

829328106 M-Baguette Alu aimantée triangle 30x30mm  une face  1 1,20

829328105 M-Baguette aimantée triangle 15x15mm  deux faces  1 0,60

829328107 M-Baguette aimantée triangle 20 x 20 mm  deux faces  1 0,65

829328108 M-Règle d'arase magnétique 45 x 40 x 20 mm rect. à une face  1 1,70

829328109 M-Règle d'arase magnétique 25 x 20 x 20 mm rect. à une face  1 1,40

829328110 M-Règle d'arase magnétique 40 x 30 x 20 mm rect. à une face  1 1,80

Autres dimensions sur demande

SUPERBATECO

une face deux faces rectangle à  
une face

MAXECO

Bande aimantée
pour Doka M / RAUH M

Bande magnétique pour mise en place d'EBA

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829328111 Bande aimantée 60 x 8 cm  1 0,50
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 ACCESSOIRES POUR LE COFFRAGE MÉTALLIQUE

Bloc magnétique pour boîtier  
électrique/ICS

M Cône 
plastique

M Cône plastique 
magnétique

M Cône en béton
Chasse-cônes et 

extracteur de cône 

Bouchon aimanté pour réservation BKA

Axe adaptateur pour 
machon ancrage 15,0

Fil à plomb aimanté 
pour Doka M / RAUH M

Cônes plastiques / magnétiques / en béton
pour Doka M / RAUH M

• Le cône plastique convainc par une grande résistance à la compression, 
une surface du coffrage plane ; il dure longtemps et est rapide et facile 
à décoffrer

• Les cônes magnétiques permettent la réalisation de réservations sans 
percer les coffrages.

• Béton moulé en forme de cône pour rebouchage des trous laissés par 
les cônes plastiques. 

Support magnétique
pour Doka M / RAUH M

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829328930 M Fil à plomb aimanté  1 0,84

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829328517 M-Cône plastique 15cm  1 0,14

829328518 M-Cône plastique 16cm  1 0,15

829328519 M-Cône plastique 18cm  1 0,17

829328520 M-Cône plastique 20cm  1 0,19

829328522 M-Cône plastique 25cm  1 0,26

829328523 M-Cône plastique 30cm  1 0,28

829328623 M-Cône béton 15cm  1 0,39

829328624 M-Cône béton 16cm  1 0,42

829328625 M-Cône béton 18cm  1 0,49

829328626 M-Cône béton 20cm  1 0,57

829328627 M-Cône béton 25cm  1 0,78

829328628 M-Cône béton 30cm  1 0,98

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829328211 M-Cône plastique magnétique 15cm 1 0,40

829328212 M-Cône plastique magnétique 16cm 1 0,44

829328213 M-Cône plastique magnétique 18cm 1 0,50

829328214 M-Cône plastique magnétique 20cm 1 0,54

829328215 M-Cône plastique magnétique 25cm 1 0,70

829328931 M-Chasse-cônes  1 0,80

829328932 M-Extracteur de cône  1 2,50

Référence Désignation   UE Poids
   (pc) (kg/pc)

829328416 M Embase magnet. D70x17 M8  1 0,16

829328417 M Axe adapt. ma. ancrage 15,0  1 0,02

829328415 M Bouchon aimanté p. rés. BKA  1 0,10

829328315 M Bloc magnét. p. boîtier élec.  1 0,70
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 AGENTS DE DÉMOULAGE

Doka-OptiX
L'émulsion de décoffrage spécialement étudiée pour 
les peaux coffrantes lisses

• une application simple par brumisation sans besoin d'essuyer
• des parements béton clairs sans pores ni bulles grâce à la  

composition chimique de l'émulsion
• sécurité de réalisation parl'indicateur optique «prêt pour le  

bétonnage», dès que la couleur blanche a disparu
• peut s'appliquer par brumisation, même sous une petite pluie fine 

et jusqu'à -4°C
• prête à l'emploi jusqu'à 2 semaines après application
• écologique car biodégradable

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

580917000 Doka-Optix 20 l  20,00

580916000 Doka-Optix 210 l  215,50 

580918000 Doka-Optix 1000 l  1'011,00

Une comparaison qui parle d'elle-même : à gauche le parement 
béton réalisé avec Doka-OptiX et à droite, le parement béton 
réalisé avec un agent de décoffrage à base d'huile minérale.

Comparaison parements de béton

Doka-Trenn
L'huile de décoffrage universelle pour les surfaces 
de coffrage spongieuses

• décoffrage simplifié grâce au remarquable pouvoir de séparation
• très rentable car sa consommation est économique (jusqu'à  

100 m²/l)
• protège et entretient vos équipements de chantier et votre coffrage, 

grâce à ses propriétés dégrippantes
• sa résistance au gel permet de l'utiliser toute l'année
• n'altère pas l'adhérence des traitement ultérieurs ni des enduits sur 

le béton

Référence Désignation   Poids
     (kg/pc)

580915000 Doka-Trenn en bidon 5 l   4,50

580913000 Doka-Trenn en bidon 25 l   22,00

580912000 Doka-Trenn en tonneau 200 l   185,00

580911000 Doka-Trenn en container de 1000 l   899,00

L'huile de décoffrage Doka est proposées 
dans divers conditionnements pratiques.
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RATRENN
Agent de démoulage et de protection d'appareil

• Prêt à l'emploi
• Ménageant le matériel
• Non soluble dans l'eau

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

829367011 RATRENN One 25l   25,00

829367001 RATRENN One 200l   193,00 

829367013 RATRENN Super 25l   25,00

829367005 RATRENN Super 200l   193,00

829367012 RATRENN Bio 25l   21,50

829367003  RATRENN Bio 200l   193,00

829367014  RATRENN V 25l*   25,00

829367007 RATRENN V 200l*   193,00

829367015 RATRENN EMU 5 25l   25,00

829367009 RATRENN EMU 5 200l   193,00

RATRENN est également disponible  en cuves à 1000l 

*taxe COV non compris

 Accessoires de coffrage 
 AGENTS DE DÉMOULAGE

Description Type de coffrage Application

Légende 

      = très approprié

    = bien approprié

  = approprié

*  = huile minérale                              

           mélange  
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Désignation

RATRENN One oui oui oui oui                   

RATRENN Super oui oui oui oui                               

RATRENN Bio oui oui oui oui                                     

RATRENN V non oui* oui oui                         

RATRENN EMU 5 non non oui oui oui           jusqu'à  
60°C                       

Cire de coffrage Buzil
Agent de démoulage liquide à base de cire

Référence Désignation   Poids
     (kg/pc)

729265025 Cire de coffrage à pulvériser Buzil 30l  25,00
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 AGENTS DE DÉMOULAGE

Pulvérisateur Doka
pour agents de démoulage

• Pour pulvérisation d'huile de coffrage et de décoffrage et presque 
tous les produits chimiques de construction pulvérisables

• Pulvérisateur Doka avec pompe en laiton puissante, conteneur en 
acier inoxydable et lance en laiton avec embout plat 

• Longueur du tuyau: 1,35 m
• Pression de travail : 6 bar
• Capacité totale : 8l
• Capacité : 5l
• La plupart des composants et accessoires des pulvérisateurs 

peuvent se changer et sont disponibles en pièces de rechange

RATRENN appareil de pulvérisation

• Pour pulvérisation d'huile de coffrage et de décoffrage et presque 
tous les produits chimiques de construction pulvérisables

• Conteneur en acier spécial inoxydable, embout plat de précision en 
acier avec filtre fin, tuyau en spirale flexible avec 2.5 m de longueur 
de travail, joint FPM, tuyau rotatif en laiton de 50 cm

• Soupapes de sécurité et manomètre remplaçables
• Pression de travail : 6 bar
• Capacité totale : 9l
• Capacité : 6l

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

580914000 Doka-Trennmittel-Spritze 5l   5,25

Référence Désignation  Poids
    (kg/pc)

829367066 RATRENN appareil de pulvérisation 6l  5,30

829367119 Pompe pour pulvérisateur   0,90

829367122 Manomètre 6 bar   0,60

829367120 Sac de pièces détachées + tuyau rotatif   0,45

829367123  Kit support de pompe   0,70

829367125 Tige de piston complet   0,58

829367118 Tube de lance 50cm + jet plat 1424F  0,09

829367117 Poignée p. lance pour tuyau spiral, FPM  0,15

829367127 Soupape d'arrêt en laiton pour tuyau  0,61

829367116 Tuyau spiral 2.5m + mamelons plastiques  0,18

829367126 Ligne d'injection spirale 2.5m   0,25

829367124 Sangle HD5L ET   0,32

829367129 Buse avec filtre 80-01E   0,01
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 ÉCARTEURS

Les écarteurs se divisent dans les classes L1 et L2 :
L1: pas d'exigence stricte en matière de force portante et de  
 stabilité au renversement. Utilisation, par exemple, dans les  
 cas où le ferraillage n'est pas sollicité par des personnes se  
 déplaçant (par exemple, lors de la confection d'éléments  
 préfabriqués).
L2: exigences accrues en matière de force portante et de  
 stabilité au renversement. Utilisation comme écarteur  
 standard dans le béton coulé en place (par exemple,  
 ferraillage sollicité par des personnes se déplaçant dessus;  
 avec des écarteurs sollicités au moment du serrage du  
 coffrage; en présence de charges extérieures entreposées  
 temporairement sur le ferraillage posé).
Conformément aux exigences, les écarteurs sont désignés  Conformément aux exigences, les écarteurs sont désignés  
comme suit selon la notice DBV: comme suit selon la notice DBV: DBV - c - L / F / T / A / D DBV - c - L / F / T / A / D 

Pour les exigences normales :
DBV Cet écarteur respecte les exigences de la notice DBV  
 «Écarteurs»
c Dimensions de pose du ferraillage cv [mm]
L Classe de performance L1 ou L2

Pour les exigences spéciales :
F Grande résistance au gel et à la rosée
T Convient aux éléments avec sollicitation aux températures 
 élevées
A Grande résistance à la pénétration de l'eau et résistance à la 
 corrosion chimique et aux chlorures dans les classes  
 d'exposition XA, XD et XS
D Éventuellement plage de diamètre de tige pour l'écarteur

Les trois principales tâches de l'enrobage de béton du ferraillage:
• Garantir la durabilité du ferraillage grâce à une couche de béton 

suffisamment épaisse et dense qui empêche avec une fiabilité 
suffisante les substances corrosives d'atteindre le ferraillage 
durant la durée d'utilisation prévue 
 
 

• Garantir la transmission des efforts entre le ferraillage et  
le béton d'enrobage par tous les côtés

• Garantir une durée de résistance au feu en retardant  
l'augmentation de la température de l'acier de ferraillage 
enrobé si la surface du béton est parcourue par le feu

Écarteur selon DIN 1045 et norme de la DVB

Tableau des dimensions de l'enrobage de béton pour des éléments béton armé d'un diamètre de tiges et des classes de résistance 
du béton courants, tenant compte des exigences en matière de durabilité et de composite, et d'un arrondissement pratique de la  
dimension nominale à 5 mm :

Classe 
d'exposition

Classe de 
résistance du 

béton

Ø tige 
[mm]

Enrobage de 
béton min. [mm]

Cote de dérivation  
[mm]

Dimension 
nominale [mm]

XC1 C16/20

6-10 10

10

20

12
14

12
14

16
20

16
20

25 25 35

28 28 40

XC2 
XC3

C16/20 
C20/25

6-20 20 16

25 25 10

28 28 10 40

XC4 C25/30
5-25 25 15

28 28 10

XD1 | XS1 
XD2 | XS2 
XD3 | XS3

C30/37* 
C35/45* 
C35/45*

6-28 40 15 55

* En utilisant du béton aéré, par exemple en cas d'exigences simultanées de la classe d'exposition XF, une classe de résistance inférieure.

Les écarteurs sont censés garantir le respect du béton d'enrobage avant et après le bétonnage et ne pas entraver l'aptitude d'utilisation 
et la durabilité de l'élément après le bétonnage. Les écarteurs proposés sur le marché se composent en principe de mortier à base de 
ciment (éventuel-lement avec ajout de fibres), de plastique ou de mortier à base de résine composite. La notive DBV «Écarteurs» aide à 
choisir le bon produit.



01

49

09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS  INDIVIDUELS

Triangle K1
Fibrobéton | longueur 18/30 cm | avec pinces en acier 2 mm

• Pour les voiles et les poteaux
• Avec ou sans nopes

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm / longueur cm (pc) (kg/pc)

699222110 Triangle 25/18 K1  7'500 0,13

699222120 Triangle 30/18 K1  5'000 0,18

699222130 Triangle 35/18 K1  4'000 0,23

699222140 Triangle 40/18 K1  3'500 0,24

699222150 Triangle 45/18 K1  2'500 0,27

699222160 Triangle 50/18 K1  2'000 0,30

699222170 Triangle 55/18 K1  1'500 0,33

699222180 Triangle 60/18 K1  1'250 0,37

699222200 Triangle 25/30 K1  5'000 0,21

699222210 Triangle 30/30 K1  3'500 0,30

699222220 Triangle 35/30 K1  3'000 0,38

699222230 Triangle 40/30 K1  2'000 0,40

699222240 Triangle 45/30 K1  1'700 0,45

699222250 Triangle 50/30 K1  1'350 0,50

699222260 Triangle 55/30 K1  1'000 0,55

699222270 Triangle 60/30 K1  850 0,62

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm / longueur cm (pc) (kg/pc)

699222320 Triangle 30/18 D2  5'000 0,18

699222330 Triangle 35/18 D2   4'000 0,20

699222340 Triangle 40/18 D2  3'000 0,23

699222350 Triangle 45/18 D2  2'500 0,32

699222360 Triangle 50/18 D2  2'000 0,45

699222370 Triangle 55/18 D2  1'500 0,54

699222380 Triangle 60/18 D2  1'250 0,64

699224580 Triangle 30/33 D2  2'750 0,33

699224590 Triangle 35/33 D2  2'200 0,40

699224600 Triangle 40/33 D2  1'650 0,46

699224610 Triangle 45/33 D2  1'400 0,59

699224620 Triangle 50/33 D2  1'150 0,76

699224630 Triangle 55/33 D2  850 0,96

699224640 Triangle 60/33 D2  700 1,19

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm / longueur cm (pc) (kg/pc)

699222320 Triangle 30/18 D2 N  5'000 0,18

699222330 Triangle 35/18 D2 N  4'000 0,20

699222340 Triangle 40/18 D2 N  3'000 0,23

699222350 Triangle 45/18 D2 N  2'500 0,32

699222360 Triangle 50/18 D2 N  2'000 0,45

699222370 Triangle 55/18 D2 N  1'500 0,54

699222380 Triangle 60/18 D2 N  1'250 0,64

699224580 Triangle 30/33 D2 N  2'750 0,33

699224590 Triangle 35/33 D2 N  2'200 0,40

699224600 Triangle 40/33 D2 N  1'650 0,46

699224610 Triangle 45/33 D2 N  1'400 0,59

699224620 Triangle 50/33 D2 N  1'150 0,76

699224630 Triangle 55/33 D2 N  850 0,96

699224640 Triangle 60/33 D2 N  700 1,19

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm / longueur cm (pc) (kg/pc)

699222110 Triangle 25/18 K1 N  7'500 0,13

699222120 Triangle 30/18 K1 N  5'000 0,18

699222130 Triangle 35/18 K1 N  4'000 0,23

699222140 Triangle 40/18 K1 N  3'500 0,24

699222150 Triangle 45/18 K1 N  2'500 0,27

699222160 Triangle 50/18 K1 N  2'000 0,30

699222170 Triangle 55/18 K1 N  1'500 0,33

699222180 Triangle 60/18 K1 N  1'250 0,37

699222200 Triangle 25/30 K1 N  5'000 0,21

699222210 Triangle 30/30 K1 N  3'500 0,30

699222220 Triangle 35/30 K1 N  3'000 0,38

699222230 Triangle 40/30 K1 N  2'000 0,40

699222240 Triangle 45/30 K1 N  1'700 0,45

699222250 Triangle 50/30 K1 N  1'350 0,50

699222260 Triangle 55/30 K1 N  1'000 0,55

699222270 Triangle 60/30 K1 N  850 0,62

Triangle D2
Fibrobéton | longueur 18/33 cm | avec fil 1,4 mm

• Avec ou sans nopes
• Disponible avec fil (noir ou galvanisé)
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS INDIVIDUELS

Écarteur individuel
Fibrobéton | avec ou sans fil

• Écarteur individuel : sans (oD) ou avec fil (mD), fil noir ou galvanisé

Os 
Fibrobéton | avec ou sans fil

• Écarteur individuel os : sans ou avec fil (noir ou galvanisé)

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (var,) (pc) (kg/%Stk)

699221750 Os 20 / 25 / 30 sans fil      500 32,00

699221760 Os 30 / 35 / 40 sans fil    300 45,00

699221770 Os 35 / 40/ 50 sans fil     250 90,00

699221780 Os 45 / 55 / 60 sans fil     150 121,00

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (var,) (pc) (kg/%pc)

699221890 Os 20 / 25 / 30 avec fil     500 32,00

699221900 Os 30 / 35 / 40 avec fil     300 45,00

699221910 Os 35 / 40  / 50 avec fil     250 90,00

699221920 Os 45 / 55 / 60 avec fil    150 121,00

Utilisation universelle pour trois hauteurs

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (var,) (pc) (kg/%pc)

699221660 Écarteur unique 25 sans fil  700 3,40

699221670 Écarteur unique 30 sans fil  500 3,90

699221680 Écarteur unique 35 sans fil  400 5,60

699221690 Écarteur unique 40 sans fil  400 6,00

699221700 Écarteur unique 45 sans fil  400 5,80

699221710 Écarteur unique 50 sans fil  300 9,00

699221720 Écarteur unique 55 sans fil  300 7,40

699221730 Écarteur unique 60 sans fil  200 9,10

699221740 Écarteur unique 65 sans fil  150 9,20

699221741 Écarteur unique 70 sans fil  125 16,00

699221742 Écarteur unique 75 sans fil  125 17,60

699221743 Écarteur unique 80 sans fil  125 18,40

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (var,) (pc) (kg/%pc)

699221810 Écarteur unique 25 avec fil  700 3,50

699221820 Écarteur unique 30 avec fil  500 4,00

699221830 Écarteur unique 35 avec fil  400 5,70

699221840 Écarteur unique 40 avec fil  400 6,10

699221850 Écarteur unique 45 avec fil  400 5,90

699221860 Écarteur unique 50 avec fil  300 9,10

699221870 Écarteur unique 55 avec fil  300 7,50

699221880 Écarteur unique 60 avec fil  200 9,20

699221800 Écarteur unique 65 avec fil  150 9,30

699221881 Écarteur unique 70 avec fil  125 16,10

699221873 Écarteur unique 75 avec fil  125 17,70

699221782 Écarteur unique 80 avec fil  100 18,50
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 Schalungszubehör 
 ABSCHALSYSTEME

Écarteur pour béton fluide 3 points
avec pince double

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 20  800 3,90

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 25  500 5,30

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 30  400 6,20

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 35  400 7,20

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 40  300 8,60

Référence Désignation  UE Poids
 Couverture en béton mm (Stk) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 45  300 9,80

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 50  300 11,50

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 55  150 12,70

sur demande Écarteur pour béton fluide 3-P 60  150 16,00

Écarteur pour béton fluide SBV 1 point
avec pince double

Écarteur pour béton fluide Carré
avec fil à œillet

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 20  500 3,90

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 25   400 5,30

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 30   400 6,20

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 35   400 7,20

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 40   300 8,60

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 20  800 3,90

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 25  500 5,30

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 30  400 6,20

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 35  400 7,20

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 40  300 8,60

sur demande Écarteur pour béton fluide Carré 50  300 11,50

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 45  300 3,90

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 50   300 5,30

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 55   150 6,20

sur demande Écarteur pour béton fluide SVB 60   150 7,20

09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS INDIVIDUELS
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS INDIVIDUELS

Pyramide Roka
Fibrobéton | avec agrafe en acier intégré 2mm

• Pour fabriquer des tubes en béton
• Longueur et rainures selon vos indications

Référence Désignation  Poids
 Couverture en béton mm  (kg/%pc)

sur demande Roka 25 Pyramide 5,00

sur demande Roka 30 Pyramide 6,10

sur demande Roka 35 Pyramide 9,10

sur demande Roka 40 Pyramide 12,20

Référence Désignation  Poids
 Couverture en béton mm  (kg/%pc)

sur demande Roka 45 Pyramide 16,10

sur demande Roka 50 Pyramide 18,90

sur demande Roka 60 Pyramide 25,10

Pyramide Kapo 3-10
Fibrobéton | avec agrafe en acier intégré 2mm

• Pour acier de construction Ø 3 – 10 mm
• Pour béton lavé

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Pyramide Kapo 25/3-10  600 3,10

sur demande Pyramide Kapo 30/3-10  600 3,60

sur demande Pyramide Kapo 35/3-10  600 4,30

sur demande Pyramide Kapo 40/3-10  300 5,80

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Pyramide Kapo 45/3-10  300 6,90

sur demande Pyramide Kapo 50/3-10  240 8,90

sur demande Pyramide Kapo 55/3-10  200 10,40

sur demande Pyramide Kapo 60/3-10  180 12,20
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS INDIVIDUELS

Supo N
Fibrobéton | avec pince spéciale en plastique

• Pour acier de construction Ø 3 – 18 mm
• Avec noppes
• Pince spéciale en plastique pour une application rapide
• Différentes couleurs de pince pour l'identification rapide de l'enrobage béton

Pyramide Supo
Fibrobéton | avec pince spéciale en plastique

• Pour acier de construction Ø 3 – 18 mm
• Pour béton architectonique 
• Pour béton lavé
• Pour béton grenaillé
• Pince spéciale en plastique pour une application rapide
• Différentes couleurs de pince pour l'identification rapide de l'enrobage béton souhaité

Référence Désignation UE Poids
 Enrobage de béton mm  (pc) (kg/%pc)

sur demande Supo 20 Pyramide  550 2,70

sur demande Supo 25 Pyramide  550 2,90

sur demande Supo 30 Pyramide  550 3,20

sur demande Supo 35 Pyramide  275 4,30

sur demande Supo 40 Pyramide  275 5,80

Référence Désignation UE Poids
 Enrobage de béton  mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Supo 20 N  500 3,20

sur demande Supo 25 N  500 3,40

sur demande Supo 30 N  500 3,80

sur demande Supo 35 N  250 5,00

sur demande Supo 40 N  250 6,80

Référence Désignation UE Poids
 Enrobage de béton mm  (pc) (kg/%pc)

sur demande Supo 45 N  250 8,50

sur demande Supo 50 N  200 11,10

sur demande Supo 55 N  200 11,60

sur demande Supo 60 N  150 12,50

Référence Désignation UE Poids
 Enrobage de béton  mm (pc) (kg/%pc)

sur demande Supo 45 Pyramide  275 7,20

sur demande Supo 50 Pyramide  220 9,50

sur demande Supo 55 Pyramide  220 9,90

sur demande Supo 60 Pyramide  165 10,60
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS DE SURFACE

Boomerang
Fibrobéton | longueur 33 cm

• Avec ou sans nopes
• Également disponsible en longueur 25 cm

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699222832 Boomerang 20/33 L=33cm  4'000 0,17

699222833 Boomerang 25/33 L=33cm  3'800 0,18

699222841 Boomerang 30/33 L=33cm  3'500 0,19

699222851 Boomerang 35/33 L=33cm  3'200 0,32

699222861 Boomerang 40/33 L=33cm  1'750 0,33

699222871 Boomerang 45/33 L=33cm  1'500 0,36

699222881 Boomerang 50/33 L=33cm  1'250 0,40

699222891 Boomerang 55/33 L=33cm  1'150 0,57

699222901 Boomerang 60/33 L=33cm  1'050 0,66

699222911 Boomerang 70/33 L=33cm  850 1,09

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699222831 Boomerang 20/33 N L=33cm  4'000 0,17

699222830 Boomerang 25/33 N L=33cm  3'800 0,18

699222840 Boomerang 30/33 N L=33cm  3'500 0,20

699222850 Boomerang 35/33 N L=33cm  3'200 0,32

699222860 Boomerang 40/33 N L=33cm  1'750 0,33

699222870 Boomerang 45/33 N L=33cm  1'500 0,36

699222880 Boomerang 50/33 N L=33cm  1'250 0,39

699222890 Boomerang 55/33 N L=33cm  1'150 0,57

699222900 Boomerang 60/33 N L=33cm  1'050 0,66

699222910 Boomerang 70/33 N L=33cm  850 1,09
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS DE SURFACE

Anguille
Fibrobéton | longueur 80 cm

• Avec ou sans nopes

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223510 Anguille 20/80 L=80cm  2'100 0,38

699223520 Anguille 25/80 L=80cm  2'000 0,40

699223531 Anguille 30/80 L=80cm  1'750 0,45

699223541 Anguille 35/80 L=80cm  1'380 0,51

699223551 Anguille 40/80 L=80cm  1'000 0,83

699223561 Anguille 45/80 L=80cm  1'000 0,85

699223950 Anguille 50/80 L=80cm  800 1,03

699223581 Anguille 55/80 L=80cm  700 1,23

699223591 Anguille 60/80 L=80cm  600 1,51

699223601 Anguille 65/80 L=80cm  560 1,80

699223611 Anguille 70/80 L=80cm  520 2,08

699223620 Anguille 75/80 L=80cm  470 2,20

699223630 Anguille 80/80 L=80cm  425 2,40

Serpent
Fibrobéton | longueur 100 cm

• Avec ou sans nopes

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/Stk)

699223372 Serpent 20/100 L=100cm  1'200 0,62

699223382 Serpent 25/100 L=100cm  1'000 0,95

699223392 Serpent 30/100 L=100cm  750 1,08

699223402 Serpent 35/100 L=100cm  600 1,33

699223412 Serpent 40/100 L=100cm  600 1,55

699223422 Serpent 45/100 L=100cm  500 1,86

699223432 Serpent 50/100 L=100cm  450 2,30

699223442 Serpent 55/100 L=100cm  400 2,90

699223452 Serpent 60/100 L=100cm  600 1,55

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223510 Anguille 20/80 N L=80cm  2'100 0,38

699223520 Anguille 25/80 N L=80cm  2'000 0,40

699223531 Anguille 30/80 N L=80cm  1'750 0,45

699223541 Anguille 35/80 N L=80cm  1'380 0,51

699223551 Anguille 40/80 N L=80cm  1'000 0,83

699223561 Anguille 45/80 N L=80cm  1'000 0,85

699223950 Anguille 50/80 N L=80cm  800 1,03

699223581 Anguille 55/80 N L=80cm  700 1,23

699223591 Anguille 60/80 N L=80cm  600 1,51

699223601 Anguille 65/80 N L=80cm  560 1,80

699223611 Anguille 70/80 N L=80cm  520 2,08

699223620 Anguille 75/80 N L=80cm  470 2,20

699223630 Anguille 80/80 N L=80cm  425 2,40

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223371 Serpent 20/100 N L=100cm  1'200 0,62

699223381 Serpent 25/100 N L=100cm  1'000 0,95

699223391 Serpent 30/100 N L=100cm  750 1,08

699223401 Serpent 35/100 N L=100cm  600 1,33

699223411 Serpent 40/100 N L=100cm  600 1,55

699223421 Serpent 45/100 N L=100cm  500 1,86

699223431 Serpent 50/100 N L=100cm  450 2,30

699223441 Serpent 55/100 N L=100cm  400 2,90

699223600 Serpent 60/100 N L=100cm  600 1,55
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Carré
Fibrobéton | profil carré | 100 cm

09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS DE SURFACE

Triangle K
Fibrobéton | profil triangulaire concave | 100 cm

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223790 Carré 20 L=100cm  500 1,15

699223800 Carré 25 L=100cm  500 1,15

699223810 Carré 30 L=100cm  500 1,76

699223820 Carré 35 L=100cm  500 2,36

699223830 Carré 40 L=100cm  500 3,25

Triangle V
Fibrobéton | profil triangulaire isocèle | 100 cm

Référence Désignation  UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223011 Triangle 25 V L=100cm  1'000 0,75

699223021 Triangle 30 V L=100cm  1'000 1,10

699223031 Triangle 35 V L=100cm  700 1,47

699223041 Triangle 40 V L=100cm  600 1,95

699223051 Triangle 45 V L=100cm  600 2,32

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223241 Triangle 30 K L=100cm  900 0,97

699223251 Triangle 35 K L=100cm  700 1,09

699223261 Triangle 40 K L=100cm  600 1,45

699223271 Triangle 45 K L=100cm  500 1,76

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223061 Triangle 50 V L=100cm  400 3,20

699223071 Triangle 55 V L=100cm  300 3,80

699223081 Triangle 60 V L=100cm  250 4,24

699223090 Triangle 70 V L=100cm  150 6,30

Référence Désignation  UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223281 Triangle 50 K L=100cm  400 2,20

699223291 Triangle 55 K L=100cm  350 2,70

699223301 Triangle 60 K L=100cm  300 2,90

699223311 Triangle 70 K L=100cm  250 4,80

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699223840 Carré 45 L=100cm  500 3,92

699223850 Carré 50 L=100cm  500 5,21

699223871 Carré 55 L=100cm  500 5,80

699223860 Carré 60 L=100cm  500 7,88
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS TUNNEL

Triangle D2 K/G
Fibrobéton | longueur 25 cm | avec fils 1.4 mm

• Avec ou sans noppes
• Disponible avec fil (noir ou galvanisé)
• Disponible en longueur 18 ou 33 cm
•  Également disponible en longueurs spéciales

Concave, isocèle :
Enrobage de béton également assuré si l'écarteur bascule

Kapo tunnel
Fibrobéton

• Surface au sol 80 x 80 mm ou 110 x 100 mm
• Disponible avec fil ou pince à ressort
• Rainures selon indications

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699222327 Triangle 30/25 D2 K/G  4'000 0,32

699222337 Triangle 35/25 D2 K/G  3'000 0,35

699222347 Triangle 40/25 D2 K/G  2'100 0,39

699222357 Triangle 45/25 D2 K/G  1'900 0,50

699222367 Triangle 50/25 D2 K/G  1'600 0,61

699222390 Triangle 55/25 D2 K/G  1'300 0,72

699222394 Triangle 60/25 D2 K/G  1'200 0,76

699222317 Triangle 65/25 D2 K/G  1'200 0,83

699222397 Triangle 70/25 D2 K/G  1'000 0,94

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699222327 Triangle 30/25 D2 K/G N  4'000 0,32

699222337 Triangle 35/25 D2 K/G N  3'000 0,35

699222347 Triangle 40/25 D2 K/G N  2'100 0,39

699222357 Triangle 45/25 D2 K/G N  1'900 0,50

699222367 Triangle 50/25 D2 K/G N  1'600 0,61

699222390 Triangle 55/25 D2 K/G N  1'300 0,72

699222394 Triangle 60/25 D2 K/G N  1'200 0,76

699222317 Triangle 65/25 D2 K/G N  1'200 0,83

699222397 Triangle 70/25 D2 K/G N  1'000 0,94

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699224001 Kapo tunnel 40/80 mD  1'600 0,36

699224011 Kapo tunnel 50/80 mD  1'500 0,41

699224021 Kapo tunnel 60/80 mD  1'200 0,47

699224031 Kapo tunnel 70/80 mD  1'000 0,50

699224041 Kapo tunnel 80/80 mD  900 0,55

699224061 Kapo tunnel 40/100 mD  1'100 0,58

699224071 Kapo tunnel 50/100 mD  1'000 0,63

699224081 Kapo tunnel 60/100 mD  900 0,71

699224091 Kapo tunnel 70/100 mD  800 0,78

699224101 Kapo tunnel 80/100 mD  700 0,86
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS DE PAROI MOULÉE 

Clipo
Fibrobéton

• Avec pince en plastique 

• Pour acier de construction jusqu'à Ø 10 mm

• Pour acier de construction  Ø 12 – 14 mm

• Pour acier de construction Ø 16 – 20 mm

Autres dimensions sur demande.

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221440 Clipo 20/10  7'800 0,10

699221450 Clipo 25/10  5'500 0,14

699221460 Clipo 30/10  4'500 0,17

699221470 Clipo 35/10  3'500 0,21

699221480 Clipo 40/10  2'900 0,26

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm  (pc) (kg/pc)

699221490 Clipo 45/10  2'300 0,35

699221500 Clipo 50/10  2'000 0,47

699221510 Clipo 55/10  1'600 0,54

699221520 Clipo 60/10  1'400 0,60

699221530 Clipo 70/10  1'000 0,74

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221461 Clipo 30/14  4'050 0,18

699221471 Clipo 35/14  3'150 0,22

699221481 Clipo 40/14  2'610 0,27

699221491 Clipo 45/14  2'070 0,36

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221501 Clipo 50/14  1'800 0,49

699221511 Clipo 55/14  1'440 0,57

699221521 Clipo 60/14  1'260 0,62

699221531 Clipo 70/14  900 0,78

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221482 Clipo 40/20  2'470 0,52

699221492 Clipo 45/20  1'960 0,69

699221502 Clipo 50/20  1'700 0,94

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221512 Clipo 55/20  1'360 1,08

699221522 Clipo 60/20  1'190 1,18

699221532 Clipo 70/20  1'000 1,48
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09 Accessoires de ferraillage 
 ÉCARTEURS DE PAROI MOULÉE

Galet
Fibrobéton | avec trou de 15 mm

• Également pour parois moulées

Pour des raisons  
de poids, à partir  
de Ø 100 mm avec 
trous supplémentaires

Board
Fibrobéton 

• Longueur 250 mm, largeur 100 mm
• Pour ferraillage de paroi moulée

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221550 Galet 20  5'000 0,10

699221560 Galet 25  4'000 0,14

699221570 Galet 30  2'500 0,18

699221580 Galet 35  2'000 0,21

699221590 Galet 40  1'500 0,26

699221600 Galet 45  1'200 0,35

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699221610 Galet 50  1'000 0,47

699221620 Galet 55  800 0,54

699221630 Galet 60  600 0,60

699221643 Galet 65  500 0,77

699221641 Galet 70  400 0,83

699221642 Galet 80  300 0,95

Référence Désignation UE Poids
 Couverture en béton mm (pc) (kg/pc)

699226030 Board 60  2'500 0,17

699226040 Board 70  2'000 0,21

699226050 Board 80  1'500 0,26

699226060 Board 90  1'200 0,35

699226070 Board 100  1'000 0,47

sicherer
Sitz

2mm Draht
300mm lang
Fil de 2 mm, 300 mm 
de longueur

Fixation  
solide



60

12
/2

02
0 

fr,
 D

CH
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
el

on
 le

 d
év

el
op

pe
m

en
t t

ec
hn

iq
ue

.

Doka Schweiz AG | Mandachstrasse 50 | 8155 Niederhasli | Suisse | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch


