SAKERHETSDATABLAD MASTER®
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt )) BUILDERS
kommissionens férordning (EU) 2020/878 SOLUTIONS

MasterFinish RL 310

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 04.08.2026
1.9 07.09.2026 000000256589 Datum for det forsta utfardandet:
02.09.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn . MasterFinish RL 310

Produktkod : 000000000051266464

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller :  Produkt till byggkemikalier
blandningen
Rekommenderade :  Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.

begransningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretag : Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvagen 42, 19572 Rosersberg, Sweden
Telefon . +4687322937

E-postadress for person som : product-safety@masterbuilders.com
ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationellt telefonnummer vid :  Giftinformationscentralen: 112 — begar Giftinformation
nodfall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fara vid aspiration, Kategori 1 H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det
kommer ner i luftvagarna.

2.2 Markningsuppgifter
Mérkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram : a
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Signalord ;. Fara
Faroangivelser ;. H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvagarna.
Skyddsangivelser . Atgérder:

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P331 Framkalla INTE krakning.

Forvaring:

P405 Forvaras inlast.

Avfall:

P501 Innehallet/ behallaren 1amnas till en godkand

avfallsanlaggning.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad (<3%
DMSO)

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hdgre.

Savida lampligt ar information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till
klassificering men som kan bidra till &mnets eller blandningens generalla faror.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

Destillat (petroleum), 64742-55-8 Asp. Tox. 1; H304 >=90-<=100

vatebehandlade latta paraffiniska; | 265-158-7

Basolja — ospecificerad (<3% 649-468-00-3

DMSO)

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Beakta den egna sakerheten vid raddningsarbete.
Tag omedelbart av nedsmutsade klader.

Vid inandning : Vila, frisk luft.
Om symptomen inte forsvinner, kontakta lakare.

Vid hudkontakt :Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och
tval.

Anvand ej organiskt I16sningsmedel under nagra
omstandigheter.
Om irritation uppstar, sok lakarhjalp.

Vid 6gonkontakt : skolj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sarade
ogonlock, efterkontroll hos 6gonlakare

Vid fortaring :  Framkalla ej krakning utan att ha fatt besked fran lakare eller
giftcentralen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Risker :  Kan vara ddodligt vid fértédring om det kommer ner i
luftvagarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Skum
Vattendimma
Pulver
Koldioxid (CO2)

Olampligt slackningsmedel . vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Farliga : rok
forbranningsprodukter halsoskadliga angor
Koloxider
kvaveoxider
sot
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5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand friskluftsmask.
brandbek@mpningspersonal

Ytterligare information . Risken beror pa de brinnande amnena och de radande
brandférhallandena.
Behallare utsatta for varme kyles med vatten.
Samla upp fororenat slackvatten, lat ej komma i kloak- eller
avloppssystem.
Fororenat slackningsvatten maste omhandertagas enligt
lokala foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder : Undvik att inandas damm/ rok/ gaser/ dimma/ angor/ sprej.
Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.
Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och
sakerhetspraxis.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljéskyddsatgarder :  Samla upp foérorenat vatten/slackvatten.
Far ej slappas ut i avloppet/vattenmiljén/grundvattnet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder :  Tag upp pa lampligt satt och omhandertag.
Absorberat material tas om hand enligt foreskrift.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Rad for saker hantering : Undvik inandning av damm/imma/anga.
Undvik hudkontakt.
Sakerstall god ventilation.
Vid korrekt anvandning kravs inga sarskilda atgarder.

Rad for skydd mot brand och : Produkten ar inte sjalvantandlig, inte brandnarande, inte
explosion explosionsfarlig
Atgérder betriffande hygien  :  At, drick eller rok ej under hanteringen. Tvétta hander

och/eller ansikte fore raster och vid arbetspassets slut. Efter
arbetspasset skall huden rengéras och smoérjas in. Kontrollera
handskarna regelbundet for och efter anvandning. Byt ut vid
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behov (t.ex. vi repor).

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Ytterligare information om . Bevaras endast i originalférpackning pa en sval, valventilerad
lagringsférhallanden plats borta fran antandningskallor, varme och flammor.
Skyddas mot direkt solljus.

Rekommenderad : 5-40°C
lagringstemperatur

7.3 Specifik slutanviandning

Specifika . For relevanta identifierade anvandningar enligt avsnitt 1, skall
anvandningsomraden de ndmnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering
Innehaller inga @mnen med yrkeshygieniska gransvarden.

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ ansiktsskydd :  Skyddsglaségon med sidoskydd (stallglaségon) (t.ex. EN ISO
16321)
Handskydd
Anmarkning : De valda skyddshandskarna maste tillgodose kraven i

Europaparlamentets och Radets férordning (EG) 2016/425
och i standarden EN 374 som harror fran EU-direktiv
89/686/EEG. Genombrottstiden beror bland annat pa
materialet, tjockleken och typen av handske och maste darfér
betsammas for varje fall. Lampliga material aven vid langre,
direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande
> 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): butylkautschuk
(butyl) - tjocklek 0,7 mm Nitriigummi (NBR) - 0,4 mm tjocklek
kloroprenkautschuk Pa grund av stor mangfald av typer skall
tillverkarens anvisningar foljas.

Hud- och kroppsskydd . Skyddsklader maste valjas i avhangighet fran aktivitet och
exposition.
Andningsskydd : Andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska

og alkaliska gaser/angor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)
Skyddsatgarder . Andas inte in damm/rék/aerosoler.

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Undvik exponering.

Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och

sakerhetspraxis.

Det rekommenderas att tata arbetsklader anvands.

5/13



SAKERHETSDATABLAD MASTER®
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt )) BUILDERS
kommissionens férordning (EU) 2020/878 SOLUTIONS

MasterFinish RL 310

Datum for senaste utfardandet: 04.08.2026
Datum for det forsta utfardandet:
02.09.2020

SDB-nummer:
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Form

Farg

Lukt

Smaltpunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Ovre explosionsgrans / Ovre

antandningsgrans

Nedre explosionsgrans /
Nedre antandningsgrans

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet
Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk
Loslighet

Loslighet i vatten

Loslighet i andra
I0sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

vatska (20 °C)
vatska

gul

mild

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Brandfarlig vatska

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

>155°C
Metod: ISO 3679

Ej klassificerad trots fullstandiga data men oftillrackliga for
klassificering.

Ingen nedbrytning, om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt
lagring och hantering foljs.

amnet / blandningen ar icke-polara / aprotiskt

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
(20 °C)

oléslig

Ingen tillganglig data

Inte tillamplig for blandningar
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Angtryck : Ingen tillganglig data

Relativ densitet . Ingen tillgénglig data

Densitet ;0,84 g/cm3 (20 °C)

Relativ angdensitet . ej faststallt

Partikelkarakteristika

Partikelstorlek : Ingen tillgénglig data

9.2 Annan information

Explosiva @mnen / : Ej explosiv

blandningar

Oxiderande egenskaper . Ingen tillgénglig data

Sjalvupphettande amnen . Ej klassificerad trots fullstandiga data men oftillrackliga for

klassificering.

Metallkorrosionshastighet : Ej metallfratande.
Avdunstningshastighet ;. ej faststallt
Blandbarhet med vatten . Inte tilldmpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga farliga reaktioner om féreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring féljs.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil om foreskrifterna angaende lagring och hantering foljs.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner . Produkten ar stabil om foreskrifterna angaende lagring och
hantering foljs.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska : Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.
undvikas

10.5 Oforenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror
Starka baser
Starkt oxiderande d&mnen
Starka reduktionsmedel
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10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om féreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och
lagring foljs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Fratande/irriterande pa huden

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Sensibilisering i andningsvagarna
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Mutagenitet i konsceller
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Cancerogenitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet
Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.
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Ytterligare information

Produkt:

Anmarkning . Halsoskadliga effekter ar inte kdnda och inte forvantade vid
normal anvandning.
Inga data finns tillgangliga pa sjalva produkten.
Informationen ar grundad pa data om komponenterna i
blandningen och pa toxikologin for liknande produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Ekotoxikologisk bedomning

Akut toxicitet i vattenmiljon :  Denna produkt har inga kdnda ekotoxikologiska effekter.
Kronisk toxicitet i : Denna produkt har inga kdnda ekotoxikologiska effekter.

vattenmiljon
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmarkning: Med hansyn tagen till flera komponenters
egenskaper, bedoms produkten inte att vara latt bionedbrytbar
enligt OECD's klassificering.

12.3 Bioackumuleringsféormaga

Produkt:

Bioackumulering :  Anmarkning: Data finns e;j tillgangliga.
Utslapp till miljon maste undvikas.

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkt:

Beddmning :  Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Produkt:
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Beddmning Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som

Ingen tillganglig data
12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:
Ozonnedbrytande potentil

Tillagg till ekologisk
information

anses ha endokrinstorande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Anmarkning: Produkten innehaller inga @mnen som ar
angivna i Férordning (EG) 1005/2009 om amnen som bryter
ned ozonskiktet.

Lat ej produkten komma ut i miljén under okontrollerade
former.

Produkten har inte blivit testad. Den ekotoxikologiska
informationen ar hamtad fran de enskilda komponenternas
egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Fororenad férpackning

Kontaminerade forpackningar skall tdmmas sa val som
majligt, de kan sedan ateranvandas efter ordentlig rengdring.
Forpackningar som ej kan rengéras skall destrueras pa
samma satt som innehallet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.2 Officiell transportbenamning

ADN
ADR
RID
IMDG

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
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IATA . Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass(er) for transport

ADN . Ej reglerad som farligt gods
ADR . Ej reglerad som farligt gods
RID . Ej reglerad som farligt gods
IMDG . Ej reglerad som farligt gods
IATA . Ej reglerad som farligt gods
14.4 Forpackningsgrupp
ADN . Ej reglerad som farligt gods
ADR . Ej reglerad som farligt gods
RID . Ej reglerad som farligt gods
IMDG . Ejreglerad som farligt gods
IATA (Frakt) . Ejreglerad som farligt gods
IATA (Passagerare) . Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljofaror
Ej reglerad som farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte tillampligt

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och
miljo

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa : Villkor for begransningar for féljande
marknaden och anvandning av vissa farliga amnen, poster bor beaktas:
blandningar och varor (Bilaga XVII) Nummer pa lista 3

Nummer pa lista 75: Om du har for
avsikt att anvanda dig av denna
produkt som tatueringsblack,
vanligen ta kontakt med din
aterforsaljare.

REACH - Kandidatférteckningen for tillstand for amnen  : Inte tillampligt
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).
Forordning (EG) nr 2024/590 om dmnen som bryterned : Inte tillampligt

ozonskiktet
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Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska . Inte tilldmpligt
féroreningar (omarbetning)

REACH - Forteckning dver amnen for vilka det kravs : Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)

Seveso lll: Europaparlamentets och radets 34 Petroleumprodukter och
direktiv 2012/18/EU om atgarder for att alternativa branslen a) Bensin
forebygga och begransa faran for allvarliga och nafta b) Fotogen (inklusive
olyckshandelser dar farliga @mnen ingar. flygbrénslen) c) Gasoljor

(inklusive dieselbranslen, latta
eldningsoljor och
blandkomponenter fér gasoljor) d)
Tunga eldningsoljor e) Alternativa
branslen med samma
anvandningsdndamal och
liknande egenskaper i fraga om
brand- och miljéfarlighet som de
produkter som avses i punkterna
a—d

Andra foreskrifter:

Om ytterligare laggivning géller, som inte redan féreskrivs nagon annanstans i detta
sakerhetsdatablad, sa ar det beskrivet i detta underavsnitt.

Lagg marke till Arbetsmiljoverkets foreskrifter om risker i arbetsmiljon (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning
Kemikaliesakerhetsbeddomning behovs inte

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H304 :  Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvagarna.

Fullstindig text pa andra férkortningar
Asp. Tox. . Fara vid aspiration

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vég; AlIC -
Australiens forteckning over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista éver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Foérekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning fér
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flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina féorekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och halsa inom industrin (Japan); ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning dver forekommande
kemikalier; LC50 - D&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell éverenskommelse om
féorebyggande av foérorening fran fartyg; n.o.s. - Utan ndrmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt @mne; PICCS - Filippinsk forteckning éver kemikalier och kemiska @amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sdkerhetsdatablad; SVHC - amne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning 6ver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga d@mnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga a@mnen (Fdrenta Staterna); UN - Fdrenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information
Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:
Asp. Tox. 1 H304 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.
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